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Funkce notebooku 



Soucdsti ukazovaciho zarizem 
Model se zanzemm TouchPad 




Popis soucasti zanzenf TouchPad 



Polozka 


Soucast 


Popis 


o 


TouchPad 


Slouzf k pfesunuti ukazatele, vyberu 
nebo aktivaci polozek na obrazovce. Lze 
jej nastavit na provadeni dalsich funkci 
mysi, jako je posuv, vyber ci poklepanf. 


© 


Leve a prave tlacftko 
zanzenf TouchPad 


Funguji stejne jako leve a prave tlacftko 
externf mysi. 
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Funkce notebooku 



Model s dudlnim ukazovacim zcmzemm 




Popis soucasti dualm'ho ukazovaciho zarizem 



Polozka 


Soucast 


Popis 


o 


Ukazovatko 


Slouzi k pfesunutf ukazatele, vyberu 
nebo aktivaci polozek na obrazovce. 


© 


Leve a prave tlacftko 
ukazovatka 


Funguje stejne jako leve a prave 
tlacftko extern! mysi. 


© 


TouchPad 


Slouzi k pfesunutf ukazatele, vyberu 
nebo aktivaci polozek na obrazovce. 
Lze jej nastavit na provadenf dalsfch 
funkcf mysi, jako je posuv, vyber 
ci poklepanf. 


o 


Leve a prave tlacftko 
zaffzeni' TouchPad 


Fungujf stejne jako leve a prave 
tlacftko externf mysi. 
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Funkce notebooku 



Soucdsti v horrri cdsti 



-BODD 




Popis soucasti na horni strane 



Polozka Soucast 



Popis 



Tlacftko napajenf* 



Tlacitka Quick 
Launch (3) 



Podle stavu poci'tace provedete 
nasledujici akce: 

■ Pocitac je vypnuty - stisknutim poci'tac 
zapnete. 

■ Notebook je v uspornem rezimu - 
stisknutim ukoncfte usporny rezim. 

■ Notebook je v rezimu spanku - 
stisknutim ukoncfte rezim spanku. 

Jestlize system nereaguje a nelze pouzit 
standardni postupy vypnutf systemu 
Windows, vypnete pocitac stisknutim tlacitka 
napajenf po dobu 5 sekund. 

Umoznujf pnstup k beznym funkcfm jedinym 
stisknutim klavesy. Dalsf informace naleznete 
v casti „Pouzitf tlacftek Quick Launch" 
v kapitole 2 teto pnrucky. 



*V teto tabulce je popsano vychozi nastavenf. Dalsf informace o zmene funkcf 
tlacitka napajenf, o uspornem rezimu a rezimu spanku naleznete v Ph'rucce 
k softwaru v kapitole Napajenf na disku CD-ROM Knihovna dokumentace. 
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Funkce notebooku 



Popis soucasti na horni strane (pokracovanf) 


Polozka 


Soucast 


Popis 


© 


Funkcni klavesy 


Stisknutim v kombinaci s klavesou FN Ize 
aktivovat casto pouzfvane systemove funkce. 


o 


Klavesa aplikacf 


Zobrazi mi'stni nabidku polozky, na ktere je 
umfsten ukazatel. 


© 


Vyklenky uvolnovacf 
zapadky displeje 


Slouzf k zajistenf displeje, pokud je 
displej zavfen. 


© 


Klavesa s logem 
Windows 


Zobrazi nabidku Start systemu Windows. 


© 


Klavesa FN 


Stisknutim v kombinaci s funkcni klavesou 
nebo klavesou ESC Ize aktivovat casto 
pouzfvane systemove funkce. 


Nezobra- 
zeno 


Pozice pameti 
(nezobrazena, 
umi'stena pod 
klavesnici) 


Obsahuje jeden slot primarni pameti 
(osazeny) a jeden slot pro rozsifeni pameti. 
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Funkce notebooku 



Soucdsti na leve strane 




Popis soucasti na leve strane 



Polozka 


Soucast 


Popis 


O 


Zasuvka pro vystupni 
zvukovy signal 


Pokud je pripojen k volitelnym 
stereofonnfm reproduktorum, sluchatkum, 
sluchatkum s mikrofonem nebo 
zvukovemu vystupu televize, vytvan 
zvuk systemu. 


© 


Konektor mikrofonu 


Slouzi k pfipojeni volitelneho monofonnfho 
mikrofonu. 


© 


Pozice pevneho disku 


Slouzi k vlozenf primarni'ho pevneho disku. 


o 


slot pro zanzenf 
v multifunkcni pozici 


Slouzi k vlozenf jednotky 
multifunkcni pozice. 
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Funkce notebooku 



Soucdsti na prave strane 




Popis soucasti na prave strane 



Polozka 


Soucast 


Popis 


o 


Slot pro baterie 


Slouzi k vlozeni primarnf baterie. 


© 


Slot karty SD 
(Secure Digital) 


Umoznuje pouzivat pametove karty SD. 


© 


Sloty pro karty PC (2) 


Podporuje volitelnou 32bitovou kartu 



CardBus typu I, II nebo III nebo 
1 6bitovou kartu PC. 

U nekterych notebooku 
mohou byt sloty karet PC 
nahrazeny modulem pro cteni 
karet Smart Card 
nainstalovanym vyrobcem. 

O telefonnf zasuvka RJ-1 1 Slouzi k pfipojeni kabelu modemu. 
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Funkce notebooku 



Popis soucasti na prave strane (pokracovani) 



Polozka Soucast 



Popis 



Umi'stenf zanzenf 
Bluetooth 



Je urceno pro bezdratove zanzenf 
Bluetooth. 

Pouzitf zanzenf Bluetooth nenf 
v nekterych zemfch povoleno. 



Slot pro bezpecnostnf 
kabely 



Slouzf k pripojeni volitelneho 
bezpecnostm'ho kabelu k notebooku. 

/\ Bezpecnostnf fesenf slouzf 
pfedevsfm jako preventivni 
opatrenf. Tato resenfnemohou 
zabranit spatnemu zachazeni 
s vyrobkem ani jeho kradezi. 
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Funkce notebooku 



Soucdsti na celrri strane 




Popis soucasti na celnf strane 



Polozka 


Soucast 


Popis 


o 


Infracerveny port 


Slouzi k zajistenf bezdratove 
komunikace mezi pfenosnym 
pocftacem a volitelnym zan'zeni'm 
kompatibilnfm se standardem IrDA, 


© 


Tlacftko Ztlumit 


Svitf: Tlumf systemovy zvuk. Indikator 
se rozsvftf po zamacknuti tlacftka 
a ztlumeni zvuku. 


© 


Tlacftka ovladani hlasitosti 


Slouzi k zesfleni nebo zeslabenf 
hlasitosti systemu. Stisknutim tlacftka 
zvysenf hlasitosti zvysfte hlasitost. 
Stisknutim tlacftka snfzenf hlasitosti 
hlasitost snfzfte. 


0 


Reproduktory (2) 


Reprodukuje systemove zvuky. 
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Funkce notebooku 



Popis soucasti na celni strane (pokracovanf) 



Polozka Soucast 


Popis 


© Uvolnovaci zapadka 


Slouzf k otevrenf notebooku. 


displeje 




© Bezdratova antena 


Slouzi k bezdratovemu prenosu dat. 


(2, neni zobrazena, je 




umistena na stranach 




horni casti displeje) 





yjy Vystavem ucinkum zarem' vysokych frekvenci: Vyzarovanf tohoto 
zanzeni je nizsi nez limity pfedpisu FCC o vystavenf ucinkum vysokych 
frekvenci. Presto by zanzeni melo byt pouzfvano tak, aby byl mozny 
lidsky kontakt pri beznem provozu minimalizovan. Chcete-li zabranit 
moznosti pfekrocenf limitu predpisu FCC o vystavenf ucinkum 
vysokych frekvenci, mel by se pfi beznem provozu clovek nachazet od 
anteny dale nez 20 cm, a to i tehdy, kdy je displej zavfeny. 
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Funkce notebooku 



Soucdsti na zadm strane 




Popis soucasti na zadni strane 



Polozka 


Soucast 


Popis 


O 


Konektor napajenf 


Umoznuje pripojit adapter stffdaveho 
napeti nebo volitelny napajecf ci nabijeci 
adapter do automobilu nebo napajecf 
adapter do letadla. 


© 


Seriovy konektor 


Slouzi k pripojeni volitelneho serioveho 
zanzeni. 


© 


Paralelni konektor 


Pfipojuje volitelne paralelni zanzeni, jako 
je napfil<lad pozice externfdisketove 
jednotky nebo tiskarna. 


0 


Sitbva zdi'rka RJ-45 


Slouzi k pripojeni sitoveho kabelu. 


© 


Konektor USB 


Umoznuje pripojeni zanzeni 
kompatibilnfch s rozhranfm USB 1.1 a 2.0 
k notebooku pomocf standardnfho 
kabelu USB. 


© 


Konektor USB 

s vlastni'm napajeni'm 


Umoznuje pripojeni zanzeni 
kompatibilmch s rozhranfm USB 1.1 a 2.0 
k notebooku pomocf standardnfho kabelu 
USB nebo pripojeni volitelne externf 
multifunkcnf pozice k notebooku pomocf 
kabelu USB s napajenfm. 


© 


Konektor extern iho 
monitoru 


Umoznuje pripojit volitelny externf monitor 
nebo zpetny projektor. 
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Funkce notebooku 



Popis soucastf na zadni strane (pokracovani) 
Polozka Soucast Popis 

© Zdif ka typu S-video Slouzi k pfipojeni volitelneho zafizem typu 

S-video, napffklad televize, videorekorderu, 
videokamery, zpetneho projektoru nebo 
karty pro digitalizaci videa. 

© Ventilacni otvor pro Umoznuje proudeni vzduchu k ochlazeni 

odsavani vnitrnfch soucastf. 

A Chcete-li zabranit pfehfati', 
neblokujte ventilacni otvory. 
Pfi pouzfvanf notebooku na 
mekkem povrchu, jako je polstaf, 
pfikryvka, deka nebo tluste saty, 
muze byt proudeni vzduchu 
blokovano. 
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Funkce notebooku 



Soucasti na spodm strane 




Popis soucasti na spodm strane 



Polozka 


Soucast 


Popis 


o 


Konektor pro stolnf 
jednotku 


Slouzfk pripojeni notebooku k volitelnemu 
rozsffenemu replikatoru portu. 


© 


Srouby klavesnice (2) 


Umoznuji odstranit klavesnici a zpnstupnit 
tak systemovou pamef. 


© 


Ventilacni otvor pro 
nasavani 


Umoznuje proudenf vzduchu k ochlazeni 
vnitrnfch soucasti. 

A Chcete-li zabranit pfehfatf, 
neblokujte ventilacni otvory. 
Pri pouzfvani notebooku na 
mekkem povrchu, jako je polstar, 
prikryvka, deka nebo tluste saty, 
muze byt proudenf vzduchu 
blokovano. 




Zapadka pro uvolneni 
baterie 


Uvolnuje primarni jednotku bateriovych 
zdroju z pozice pro baterie. 


© 


Pozice pro baterie 


Slouzf k vlozenf primarni jednotky 
bateriovych zdroju. 
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Funkce notebooku 



Popis soucasti na spodm strane (pokracovani) 



Polozka Soucast 

© Pozice zan'zeni MiniPCI 



Popis 

Umoznuje vlozit volitelne zan'zeni pro 
vytvofenf bezdratove site LAN (WLAN) 
nebo ISDN. 



A. Americky Federalnf vybor pro 
telekomunikace (Federal 
Communications Commission) 
nepovoluje pouziti 
neautorizovanych zan'zeni 
MiniPCI v tomto notebooku. 
Instalace nepodporovaneho 
zan'zeni MiniPCI muze mit za 
nasledek nespravne fungovani 
notebooku a muze vest 
k zobrazeni varovne zpravy. 
Spravnou funkcnost notebooku 
obnovfte vyjmutfm 
neautorizovaneho zan'zeni. Pokud 
byla varovna zprava o zah'zenf 
MiniPCI zobrazena omylem, 
obrafte se na stfedisko pece 
o zakazniky spolecnosti HP. 





Bezpecnostni sroub 


Zajistuje pevny disk. 




pevneho disku 






Zapadka uvolneni 


Uvolnuje multifunkcni pozici. 




multifunkcni pozice 






Upevnujici sroub 


Upevnuje pevny disk. 




pevneho disku 
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Funkce notebooku 



Indikdtory 




Popisy indikatoru 



Polozka 


Soucast 


Popis 


o 


Indikator Num Lock 


Sviti: Funkce Num Lock je zapnuta 
nebo je aktivovana integrovana ciselna 
klavesnice. 


© 


Indikator Caps Lock 


Sviti: Funkce Caps Lock je zapnuta. 


© 


Indikator Scroll Lock 


Sviti: Funkce Scroll Lock je zapnuta. 


0 


Zapnuti a vypnuti 
bezdratove komunikace 


Sviti: Integrovane bezdratove zanzeni 
je aktivovano. 


© 


Indikator napajeni 
a usporneho rezimu 


Sviti': Napajeni je zapnuto. 

Blika: Notebook je v uspornem rezimu. 


© 


Baterie 


Sviti': Jednotka bateriovych zdroju 



se nabiji. 

Blika: Jednotka bateriovych zdroju, 
ktera je jedinym zdrojem napajeni, je 
vybita. Pokud baterie dosahne stavu 
kritickeho vybiti, zacne indikator stavu 
baterie blikat rychleji. 
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Funkce notebooku 



Popisy indikatoru (pokracovanf) 


Polozka Soucast 


Popis 


© Primarni pevny disk 


Svitf: Je provaden pn'stup k jednotce 




pevneho disku v pozici pevneho disku. 


© Multifunkcni pozice 


Svitf: Je provaden pn'stup k jednotce 




v multifunkcni pozici. 
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Funkce notebooku 




Popisy sti'tku 

Polozka Soucast Popis 

O Stftek systemu Obsahuje informace o predpisech pro 

notebook. 



Seriove cislo na systemovem 
stftku identifikuje notebook. 
Toto cislo budete 
pravdepodobne potfebovat, 
obratfte-li se na stredisko 
podpory zakazni'ku. 

© Stftek Certifikatu pravosti Obsahuje cislo Product Key, ktere 

(COA) budete potfebovat pfi aktualizaci 

operacnfho systemu nebo fesenf 
problemu s operacnfm systemem. 

© Stftek site WLAN Obsahuje informace o predpisech pro 

zaffzeni pro bezdratovou sit LAN, ktere 
je soucastf nekterych modelu 
notebooku. 

<^ Tyto informace budete 

potfebovat, pokud zaffzeni pro 
sit WLAN pouzfvate na 
cestach do zahranicf. 
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Funkce notebooku 



Popisy sti'tku 



Polozka Soucast Popis 



0 Stftek modemu Uvadfseznam zemf, ve kterych bylo 

schvaleno pouziti daneho modemu. 



Tyto informace budete 
potfebovat, pokud modem 
pouzfvate na cestach. 



© Stftek zaffzenf Bluetooth Obsahuje informace o pfedpisech pro 

zanzeni Bluetooth, ktere je soucastf 
nekterych modelu notebooku. 



<^ Tyto informace budete 
potfebovat, pokud zanzeni 
Bluetooth pouzivate na 
cestach do zahranicf. 
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2 



Ukazovaci zanzeni 
a klavesnice 



Prdce s ukazovaam zcmzemm 



Ve vychozim nastaveni lze zamenit pouziti ukazovatka a zafizeni 
TouchPad. 




Soucasti ukazovaci'ho zanzem 



Polozka 


Soucast 


Popis 


o 


Ukazovatko 


Slouzi k pfesunuti ukazatele, vyberu nebo 






aktivaci polozek na obrazovce. 




Leve a prave tlacftko 


Fungujf stejne jako leve a prave tlacftko 




ukazovatka 


extern i mysi. 
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Soucasti ukazovaci'ho zarizem (pokracovani) 


rOIOZKa OOUCdbl 


Popis 


© TouchPad 


Slouzi k pfesunuti ukazatele, vyberu nebo 
aktivaci polozek na obrazovce. Lze jej 
nastavit na provadeni dalsich funkci mysi, 
jako je posun zobrazenf ci poklepani. 


0 Leve a prave tlacitko 
zafi'zeni TouchPad 


Fungujf stejne jako leve a prave tlacitko 
extern i mysi. 
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Ukazovaci zafizeni a klavesnice 



Pouziti ukazovdtka 

Chcete-li presunout ukazatel mysi, zatlacte na ukazovatko ve 
smeru, kterym jej chcete presunout. Leve a prave tlacitko 
ukazovatka se pouzivaji stejne jako leve nebo prave tlacitko na 
extern! mysi. 

Vymena uzaveru ukazovatka: 

1 . Vypnete notebook. 

2. Opatrne vytahnete pouzity uzaver ukazovatka. 

3. Zatlacte na misto nahradni uzaver. 




Prdce se zanzenim TouchPad 

Chcete-li presunout kurzor, posouvejte prst po povrchu zafizeni 
TouchPad ve smeru, kterym chcete kurzor presunout. 
Leve a prave tlacitko zafizeni TouchPad se pouzivaji stejnym 
zpusobem jako leve a prave tlacitko externi mysi. 
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Pouziti extern i my si 

K notebooku lze pfipojit externi mys s rozhranim USB 
prostfednictvim jednoho z konektoru na zadnim panelu. 
K systemu lze pfipojit externi mys s rozhranim PS/2 nebo USB 
prostfednictvim jednoho z konektoru na volitelnem rozsifenem 
replikatoru portu. 

Nastaveni parametru ukazovaciho zanzem 

V dialogovem okne Mys - vlastnosti v operacnim systemu 
Windows lze menit vlastni nastaveni ukazovacich zafizeni, vcetne 
techto nastaveni: 

■ Povoleni nebo zakazani ukazovaciho zafizeni (ve vychozim 
nastaveni je povoleno). 

■ Klepnuti pomoci zafizeni TouchPad, ktere umoznuje jednim 
klepnutim na zafizeni TouchPad vybrat objekt a dvojitym 
klepnutim na nej poklepat (ve vychozim nastaveni zakazano). 

■ Funkce Edge Motion, ktera umoznuje pokracovat v pohybu 
pote, co vas prst dosahne okraje zafizeni TouchPad 

(ve vychozim nastaveni zakazano). 

■ Funkce PalmCheck, ktera zabranuje neumyslnemu posunuti 
ukazatele v pfipade, ze se pfi psani dotknete dlanemi zafizeni 
TouchPad. 

V dialogovem okne Mys - vlastnosti jsou k dispozici dalsi 
moznosti, napfiklad nastaveni rychlosti nebo stopy kurzoru. 

Zobrazeni okna Mys - vlastnosti: 

■ V systemu Windows 2000 zvolte tyto moznosti: tlacitko 
Start > Nastaveni > Ovladaci panely > panel Mys. 

■ V systemu Windows XP zvolte tyto moznosti: tlacitko Start > 
Ovladaci panely > Tiskarny a jiny hardware > panel Mys. 
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Ukazovaci zanzen'i a klavesnice 



Pouziti aktivacmch kldves 
a kldvesovych zkratek 



Aktivacni klavesy a klavesove zkratky jsou pfedem nastavene 
kombinace klavesy FN s jinou klavesou, pomoci nichz lze 
provadet casto pouzivane systemove funkce. 



Kldvesa FN a funkcrri klavesy 




Polozka Soucast 



Klavesa FN 



Funkcni klavesy 



Aktivacni kldvesa je kombinace klavesy FN a nektere 

z funkcmch klaves. Ikony na funkcmch klavesach pfedstavuji 

klavesove zkratky notebooku. 

Kldvesovd zkratkaje kombinaci klavesy FN a jine nez funkcni 
klavesy. 
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Strucny prehled aktivacmch kldves 
a kldvesovych zkratek 



Funkce 


Kombinace klaves pro 
aktivaci funkce 


Kombinace klaves pro 
deaktivaci funkce 


Aktivace usporneho 
rezimu 


FN+F3 


Tlacitko napajeni 


Pfepnutf mezi displejem 
notebooku a extern im 
displejem 


FN+F4 


FN+F4 


Zobrazenf informaci 
o baterii 


FN+F8 


FN+F8 


Snfzenf jasu obrazovky 


FN+F9 


Nenfk dispozici 


Zvysenf jasu obrazovky 


FN+F10 


Nenf k dispozici 


Zobrazenf informaci 
o system u 


FN+ESC 


FN+ESC 



Aktivace usporneho rezimu (FN+F3) 

■ Pokud je notebook zapnut, muzete stisknutim klavesove 
zkratky FN+F3 aktivovat lisporny rezim. Po aktivaci usporneho 
rezimu je prace ulozena v pameti RAM, obrazovka je 
prazdna a setn se energie. Jestlize je notebook v uspornem 
rezimu, blika indikator napajeni a usporneho rezimu. 

■ Chcete-li usporny rezim ukoncit, stisknete kratce tlacitko 
napajeni. 

Klavesova zkratka FN+F3 je vyrobcem nastavena pro aktivaci 
usporneho rezimu. 

Funkci aktivacni klavesy FN+F3, oznacovane v systemu Windows 
jako tlacitko rezimu spanku, je mozne zmenit. Aktivacni klavesu 
FN+F3 je napfiklad mozne nastavit tak, aby misto usporneho 
rezimu aktivovala rezim spanku. Dalsi informace o uspornem 
rezimu, rezimu spanku a zmene funkce aktivacni klavesy FN+F3 
naleznete v kapitole Napajeni v Pnrucce k softwaru v na disku 
CD-ROM Knihovna dokumentace. 
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Prepnuti displeje (FN+F4) 

Aktivacni klavesa FN+F4 pfepina zobrazeni mezi zobrazovacimi 

zafizenimi pfipojenymi do konektoru externiho monitoru nebo 

zasuvky typu S-video notebooku. Jestlize je napfiklad 

k notebooku pfipojen externi monitor, muzete opakovanym 

stisknutim aktivacni klavesy FN+F4 prepnout mezi zobrazenim na 

displeji notebooku, zobrazenim na externim monitoru 

a simultannim zobrazenim na displeji notebooku i externim 

monitoru. 

Vetsina externich monitoru prijima informace k zobrazeni 
z notebooku pomoci externiho standardu zobrazovani VGA. 
Aktivacni klavesa FN+F4 umoznuje take pfepinat zobrazeni mezi 
jinymi zafizenimi pfijimajicimi informace pro zobrazeni videa 
z notebooku. 

Aktivacni klavesa FN+F4 podporuje nasledujicich 5 typu pfenosu 
videa (v zavorkach jsou uvedeny pfiklady zafizeni, ktere tyto typy 
pouzivaji): 

■ LCD (displej notebooku), 

■ externi displej VGA (vetsina externich monitoru), 

■ S-video (televize, videokamery, videorekordery a karty pro 
digitalizaci videa se vstupnimi konektory typu S-video), 

■ kompozitni video (televize, videokamery, videorekordery 
a karty pro digitalizaci videa s kompozitnimi vstupnimi 
videokonektory). 



g^. Kompozitni videozafizeni lze k notebooku pfipojit pouze v pfipade, 
ze je vlozen do volitelneho rozsifeneho replikatoru portu. 
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Zobrazeni informaci o stavu nabiti 
baterie (FN+F8) 



Stisknutim aktivacni klavesy FN+F8 zobrazite informace o nabiti 
baterie u vsech nainstalovanych jednotek bateriovych zdroju. 
Displej oznacuje, ktere jednotky bateriovych zdroju se nabijeji, 
a signalizuje uroven nabiti v jednotlivych jednotkach. 

Umisteni jednotek bateriovych zdroju jsou oznacena cislicemi: 

■ Umisteni c. 1 oznacuje pozici pro primarni jednotku 
bateriovych zdroju. 

■ Umisteni c. 2 oznacuje jednotku bateriovych zdroju pro 
multifunkcni pozici. 



Stisknutim kombinace klaves FN+F9 muzete snizit jas obrazovky. 
Stisknutim a podrzenim klaves teto aktivacni klavesy se bude 
uroven jasu obrazovky menit postupne. 



Zvyseni jasu obrazovky (FN+F10) 



Stisknutim klaves FN+F10 muzete jas obrazovky zvysit. Stisknutim 
a podrzenim klaves teto aktivacni klavesy se bude uroven jasu 
obrazovky menit postupne. 



Zobrazeni systemovych informaci (FN+ESC) 



Stisknutim klaves FN+ESC zobrazite informace o hardwarovych 
komponentach systemu a cisla verzi systemoveho softwaru. 
Dalsim stisknutim klavesove zkratky FN+ ESC odstranite informace 
o systemu z obrazovky. 



S^s. Datum systemu BIOS je soucasne cislem verze systemove pameti 



ROM. Datum systemu BIOS se muze zobrazit v desitkovem 
formatu, napfiklad 10/19/2002 F.07. 



Smzem jasu obrazovky (FN+F9) 
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Pouziti aktivacmch kldves a kldvesovych 
zkratek u externkh kldvesnic 



V nasledujici tabulce je uveden popis pouziti klavesovych zkratek 
na externi klavesnici: 



Klavesy notebooku 


Klavesy exterm klavesnice 


FN+ESC 


SCROLL LOCK+SCROLL LOCK+ESC 


FN+F8 


SCROLL LOCK+SCROLL L0CK+F8 
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Pouziti tlacitek Quick Launch 



Sest tlacitek Quick Launch umoznuje pfistup k beznym funkcim 
jedinym stisknutim klavesy. 




Tlacitka Quick Launch 

Polozka Soucast Popis 

O Tlacitko funkce Zamkne klavesnici a ukazovaci zaffzeni a smaze 

QuickLock obsah obrazovky. Pred pouzitfm funkce 

QuickLock musi'te zadat heslo a vybrat 
pfedvolby. Dalsf informace naleznete v kapitole 
Zabezpecenf v Pn'rucce k softwaru na disku 
CD-ROM Knihovna dokumentace. 



© Tlacitko zapnuti Slouzi kzapnutf a vypnutf zan'zeni pro 

a vypnutf bezdratovou komunikaci v si'ti LAN nebo 

bezdratove volitelneho zaffzeni Bluetooth, pokud jsou tato 

komunikace zaffzeni aktivovana v softwarovych nastrojich. 

© Tlacitko Rezim Slouzi k prepnuti notebooku do rezimu 

prezentace prezentace, ve kterem se spusti aplikace, otevre 

slozka, soubor nebo webova stranka definovana 
uzivatelem. Obraz je simultanne zobrazen na 
obrazovce notebooku a na externi'm zanzeni 
pfipojenem k notebooku nebo k volitelnemu 
replikatoru portu. 
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Pouziti numericke klavesnice 

Notebook obsahuje integrovanou numerickou klavesnici 
a podporuje volitelnou externi numerickou klavesnici nebo 
volitelnou externi klavesnici, jejiz soucasti je numericka 
klavesnice. 

Pouziti integrovane numericke klavesnice 

15 klaves na integrovane numericke klavesnici lze pouzivat stejne 
jako klavesy externi numericke klavesnice. Po zapnuti 
integrovane numericke klavesnice bude mit kazda klavesa teto 
klavesnice pfifazenu funkci oznacenou ikonou v pravem hornim 
rohu klavesy. 




Soucasti integrovane numericke klavesnice 



Polozka 


Soucast 


o 


Indikator Num Lock 


© Klavesa NUM LOCK 


© Integrovana numericka klavesnice 


O 


Klavesa FN 
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Ukazovad zaflzenl a klavesnice 



Zapnuti a vypnutf integrovane numericke 
klavesnice 

Integrovanou numerickou klavesnici zapnete stisknutim klaves 
FN+NUM LOCK. Rozsviti se indikator Num Lock. Chcete-li obnovit 
pfifazeni klaves k jejich standardmm funkcim, stisknete 
kombinaci klaves FN+NUM LOCK. 




Integrovana numericka klavesnice neni funkcni, pokud je 
k notebooku nebo k volitelnemu replikatoru portu pfipojena 



volitelna extern! klavesnice nebo numericka klavesnice. 



Prepnutf funkcf kldves na integrovane numericke 
klavesnici 

Pomoci klavesy FN nebo kombinace klaves FN+SHIFT je mozne 
u klaves integrovane numericke klavesnice docasne pfepmat mezi 
jejich funkcemi na standardni a numericke klavesnici. 

■ Chcete-li zmenit funkce klaves na numericke klavesnici 
v dobe, kdy je numericka klavesnice vypnuta, stisknete 
a podrzte klavesu FN a zaroveft stisknete klavesu 
numericke klavesnice. 

■ Docasne pouziti klaves na numericke klavesnici jako 
standardnich klaves v dobe, kdy je numericka klavesnice 
zapnuta: 

□ Pokud stisknete a podrzite klavesu FN, muzete psat 
malymi pismeny. 

□ Chcete-li psat velkymi pismeny, stisknete a podrzte 
kombinaci klaves FN+SHIFT. 
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Pouziti ex term numericke klavesnice 

Vetsina klaves na mnoha externich numerickych klavesnicich ma 
ruznou funkci podle toho, zda je funkce NUM LOCK zapnuta 
nebo vypnuta. Pfiklad: 

■ Pokud je funkce Num Lock zapnuta, slouzi vetsina klaves 
numericke klavesnice k zadavani cislic. 

■ Pokud je funkce Num Lock vypnuta, lze klavesy numericke 
klavesnice obvykle pouzivat jako klavesy se sipkami nebo 
klavesy PAGE UP ci PAGE DOWN. 

Pokud je na externi numericke klavesnici zapnuta funkce NUM 
LOCK, rozsviti se na notebooku indikator NUM LOCK. Jestlize 
je na externi numericke klavesnici funkce NUM LOCK vypnuta, 
indikator NUM LOCK na notebooku zhasne. 

Pokud je pfipojena externi numericka klavesnice, nelze 
integrovanou numerickou klavesnici zapnout. 

Zapnuti nebo vypnuti funkce NUM LOCK pri prdci 

Jestlize chcete behem prace zapnout nebo vypnout funkci NUM 
LOCK na externi numericke klavesnici, stisknete na externi 
klavesnici klavesu NUM LOCK. 

Zapnuti nebo vypnuti rezimu Num Lock 
pri spustem 

Chcete-li notebook nastavit tak, aby pri jeho spustem byla na 
pfipojene externi numericke klavesnici zapnuta funkce NUM 
LOCK, nastavte pozadovane pfedvolby v programu Computer 
Setup. Dalsi informace o pouziti programu Computer Setup 
naleznete v kapitole Computer Setup v Pnrucce softwaru na 
disku CD-ROM Knihovna dokumentace. 
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Chcete-li notebook nastavit tak, aby byl spusten se zapnutou 
externi numerickou klavesnici, postupujte nasledujicim 
zpusobem: 

1. Zapnete nebo restartujte notebook. 

2. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky zobrazi zprava 
F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny k navigaci ziskate stisknutim klavesy F1 . 

3. Klepnete na nabidku Advanced (Upfesnit) > pfikaz Device 
Options (Moznosti zafizeni) a stisknete klavesu ENTER. 

4. Zaskrtnete policko Num Lock State at Boot (Stav klavesy 
Num Lock pfi spusteni) nebo jeho zaskrtnuti zruste. 

□ Chcete-li na externi numericke klavesnici zapnout funkci 
NUM LOCK, policko zaskrtnete. 

□ Pokud chcete na externi numericke klavesnici vypnout 
funkci NUM LOCK, zruste zaskrtnuti policka. 

5. Stisknete klavesu F10. 

6. Chcete-li ulozit pfedvolby a ukoncit program Computer 
Setup, zvolte moznost File (Soubor) > Save Changes and Exit 
(Ulozit zmeny a ukoncit program) a postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup nastaveny 
a projevi se po restartovani notebooku. 
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Jednotky bateriovych zdroju 



Napajeni notebooku z baterie 

Pokud je pocitac pfipojen k externimu zdroji stfidaveho proudu, 
je napajen z elektricke site. 

Jestlize je v notebooku nabita jednotka bateriovych zdroju 

a notebook neni pfipojen k externimu zdroji napeti, je notebook 

napajen z baterie. 

Pocitac pfepina mezi napajenim z elektricke site a napajenim 
z baterie v zavislosti na dostupnosti externiho zdroje stfidaveho 
proudu. Pokud napfiklad pocitac obsahuje nabitou jednotku 
bateriovych zdroju a je napajen z externiho zdroje stfidaveho 
proudu pomoci adapteru stfidaveho proudu, pfepne se pocitac na 
napajeni z baterie v pfipade, ze bude adapter stfidaveho 
proudu odpojen. 

Rozhodnuti, zda jednotku bateriovych zdroju ponechate 
v notebooku nebo ji uskladnite, zavisi na zpusobu vasi prace. 
Ponechani jednotky bateriovych zdroju v pocitaci umozni jeji 
nabijeni pfi kazdem pfipojeni pocitace k externimu zdroji 
stfidaveho proudu a chrani vasi praci v pfipade vypadku proudu. 

Po vypnuti notebooku se vsak bude jednotka bateriovych pomalu 
vybijet. Z tohoto duvodu neni primarni jednotka bateriovych 
zdroju dodana uvnitf notebooku a je tfeba ji vlozit pfed spustenim 
notebooku pfi napajeni z baterie. 
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Jednotky bateriovych zdroju 



Nebudete-li notebook pouzivat po dobu dvou ci vice tydnu, 
prodlouzite zivotnost jednotky bateriovych zdroju jejim vyjmutim 
a uskladnenim zpusobem popsanym v casti „Skladovani jednotky 
bateriovych zdroju" dale v teto kapitole. Dalsi informace 
o pferuseni prace naleznete v kapitole Napajeni v Pnrucce 
k softwaru na disku CD-ROM Knihovna dokumentace. 



V notebooku by mely byt pouzity pouze kompatibilni adaptery 
stfidaveho proudu a jednotky bateriovych zdroju. Dalsi informace 
naleznete na serveru spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com 
nebo v pnrucce Svetovd telefonni cisla vyhledejte kontaktni 
informace na autorizovaneho prodejce produktu spolecnosti HP. 



Popis jednotek bateriovych zdroju 

Pfenosny pocitac podporuje dve jednotky bateriovych zdroju. 

■ Primdrni jednotka bateriovych zdroju O je lithioiontova 
jednotka s 6 nebo 8 clanky, kterou lze pouzivat pouze v pozici 
pro baterie. S pocitacem je dodavana jedna primarni jednotka 
bateriovych zdroju. 

■ Jednotka bateriovych zdroju pro multifunkcni pozici © je 
volitelna prizmaticka lithioiontova jednotka s 8 clanky, 
kterou lze pouzivat pouze v multifunkcni pozici. 

Informace o indikatorech a tlacitku na multifunkcni jednotce 
bateriovych zdroju naleznete v casti „Sledovani nabiti 
jednotky bateriovych zdroju" dale v teto kapitole. 
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Vlozerri nebo vyjmutf primdrrri 
jednotky bateriovych zdroju 

AVAROVANI: Chcete-li zabranit ztrate dat pfi vyjimam jednotky 
bateriovych zdroju, ktera je jedinym zdrojem napdjeni, spust'te pfed 
jejim vyjmutim rezim spdnku nebo notebook vypnete. 



Pokud chcete vlozit jednotku bateriovych zdroju, otocte notebook 
horni stranou dolu a potom jednotku vlozte do pozice pro baterie. 




Chcete-li jednotku bateriovych zdroju vyjmout, otocte notebook 
horni stranou dolu. Posuftte a podrzte zapadku pro uvolneni 
baterie O a potom vysuftte jednotku © z pozice pro baterie. 
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Jednotky bateriovych zdroju 



Vlozerri nebo vyjmuti jednotky 
bateriovych zdroju pro 
multifunkcm pozici 

AVAROVANI: Chcete-li zabranit ztrate dat pfi vyjimam jednotky 
bateriovych zdroju, ktera je jedinym zdrojem napajeni, spust'te pfed 
jejim vyjmutim rezim spanku nebo notebook vypnete. 



Pokud chcete vlozit jednotku bateriovych zdroju pro 
multifunkcm pozici, otocte notebook horni stranou dolu a potom 
jednotku vlozte do multifunkcm pozice. 
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Chcete-li jednotku bateriovych zdroju vyjmout, otocte notebook 
horni stranou dolu. Posunte a podrzte zapadku pro uvolneni 
multifunkcni pozice © a potom vysunte jednotku © 
z multifunkcni pozice. 




AVAROVANI: Chcete-li zabranit poskozeni multifunkcni pozice, ve 
ktere neni vlozeno zadne zanzeni, vlozte spofic hmotnosti, ktery 
zabrani otevfeni pozice. Spofic hmotnosti Ize vlozit nebo vyjmout, 
pokud je pfenosny pocitac zapnuty, vypnuty, v uspornem rezimu nebo 
v rezimu spanku. 
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Nabijem jednotky bateriovych zdroju 



Vsechny jednotky bateriovych zdroju vlozene do notebooku se 
dobijeji pfi kazdem pfipojeni notebooku k extermmu napajeni 
pomoci adapteru stfidaveho napeti nebo volitelneho napajeciho 
a nabijeciho adapteru do automobilu. 



Volitelny napajeci adapter do letadla muze byt pouzivan 



k provozu notebooku, nikoli vsak k nabijem jednotky 
bateriovych zdroju. 



Jednotka bateriovych zdroju se nabiji bez ohledu na to, zda je 
notebook vypnuty ci zapnuty, nabijeni vsak probiha rychleji, 
pokud je notebook vypnuty Nabijeni se muze prodlouzit, jestlize 
je jednotka bateriovych zdroju nova, nebyla pouzivana dva tydny 
nebo dele nebo je jeji teplota mnohem vyssi ci nizsi nez 
teplota okolni. 

Pfi nabijeni jednotky bateriovych zdroju se na notebooku rozsviti 
indikator stavu baterii. Kontrolka zhasne, jakmile jsou vsechny 
jednotky bateriovych zdroju zcela nabity 
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Nabijeni nove jednotky bateriovych zdroju 

Jednotku bateriovych zdroju pine nabijte v dobe, kdy je notebook 
pomoci adapteru stfidaveho napeti pfipojen k externimu 
zdroji napeti. 

Pokud je nova jednotka bateriovych zdroju nabita pouze castecne, 
budete moci spustit notebook, ale ukazatel nabiti baterie nebude 
pravdepodobne pfesny 

Nabijeni pouzivane jednotky 
bateriovych zdroju 

Postup pro prodlouzeni zivotnosti baterie a zlepseni pfesnosti 
ukazatele nabiti baterie: 

■ Pfed zacatkem nabijeni umoznete, aby se jednotka 
bateriovych zdroju behem normalniho pouzivani vybila na 
10 % urovne plneho nabiti. 

■ Jednotku bateriovych zdroju nabijte vzdy uplne. 

Nabijeni primarni a multifunkcni jednotky 
bateriovych zdroju 

Pokud je primarni jednotka bateriovych zdroju umistena v pozici 
pro baterie a multifunkcni jednotka bateriovych zdroju je 
umistena v multifunkcni pozici, bude jako prvni nabita primarni 
jednotka, zatimco multifunkcni jednotka bude jako prvni vybita. 
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Sledovdrri nabiti jednotky 
bateriovych zdroju 

V teto casti je uvedeno nekolik zpusobu urceni urovne nabiti 
jednotky bateriovych zdroju. 

Ziskdm presnych informaci o stavu nabiti 

Pokud chcete zvysit pfesnost vsech ukazatelu nabiti baterii, 
provedte nasledujici akce. 

■ Pfed zacatkem nabijeni umoznete, aby se jednotka 
bateriovych zdroju behem normalniho pouzivani vybila 
pfiblizne na 10 % urovne plneho nabiti. 

■ Jednotku bateriovych zdroju nabijte vzdy uplne. 

■ Jestlize jednotka bateriovych zdroju nebyla pouzivana po 
dobu 1 mesice nebo dele, provedte misto nabiti kalibraci. 
Pokyny ke kalibraci naleznete v casti „Kalibrace jednotky 
bateriovych zdroju" dale v teto kapitole. 

Zobrazeni informaci o stavu nabiti na 
obrazovce 

V teto casti je popsan zpusob pfistupu a vyhodnoceni ukazatelu 
stavu nabiti baterie. 

Pnstup k ukazatelum nabiti 

Chcete-li ziskat pfistup k informacim o stavu libovolne jednotky 
bateriovych zdroju v pocitaci, provedte nasledujici akce: 

■ Na hlavnim panelu klepnete na ikonu mefice napajeni. 

■ Zobrazte kartu Mefic napajeni. Chcete-li zobrazit kartu Mefic 
napajeni, postupujte nasledovne: 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > ikona Moznosti 
napajeni > karta Mefic napajeni. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Ovladaci panely > Vykon a udrzba > ikona Moznosti 
napajeni > karta Mefic napajeni. 
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Vyhodnoceni ukazatelu nabiti 

Vetsina ukazatelu nabiti baterie udava stav baterie jako 
procentualni hodnotu i jako zbyvajici dobu provozu v minutach. 

■ Procentualni hodnota oznacuje zbyvajici uroven nabiti 
v jednotce bateriovych zdroju. 

■ Cas oznacuje zbyvajici pfibliznou dobu provozu pfi napajeni 
z jednotky bateriovych zdroju, pfi zachovdni aktudlni urovne 
napajeni. Zbyvajici doba provozu se napfiklad zkrati, pokud 
zahajite pfehravani disku DVD, a prodlouzi, jestlize 
pfehravani disku DVD ukoncite. 

Vetsina ukazatelu nabiti identifikuje jednotky bateriovych zdroju 
podle umisteni: 

■ Umisteni c. 1 oznacuje primarni pozici pro baterie. 

■ Umisteni c. 2 oznacuje multifunkcni pozici. 

U nekterych ukazatelu nabiti muze byt vedle ikony jednotky 
bateriovych zdroju zobrazena ikona blesku. Tato ikona oznacuje 
nabijeni jednotky bateriovych zdroju v danem umisteni. 
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Zobrazeni informari o stavu nabiti 
u jednotky bateriovych zdroju 
v multifunkcni pozici 

U jednotky bateriovych zdroju, ktera neni vlozena v multifunkcni 
pozici, muzete urcit zbyvajici uroven nabiti v procentech pomoci 
funkce rychle kontroly stavu baterii. Tato funkce je k dispozici 
u multifunkcnich jednotek bateriovych zdroju. Primarni jednotky 
bateriovych zdroju tuto funkci neobsahuji. 

Chcete-li zobrazit zbyvajici uroven nabiti multifunkcni jednotky 
bateriovych zdroju v procentech, stisknete na jednotce 
bateriovych zdroju pro multifunkcni pozici tlacitko funkce rychle 
kontroly O. 

Indikatory rychle kontroly © oznacuji zbyvajici uroven nabiti 
jednotky bateriovych zdroju. Cim vyssi je uroven napeti, tim vice 
indikatoru se po stisknuti tlacitka funkce rychle kontroly rozsviti. 
Pokud se rozsviti vsechny indikatory, je uroven napeti jednotky 
bateriovych zdroju vysoka. Rozsviti-li se pouze jeden indikator 
nebo pokud blika, je tfeba baterie nabit. 
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Postup v pripade vybiti baterii 

Nektere vystrahy na stav vybiti baterii a reakce systemu je mozne 
zmenit v okne Moznosti napajeni, ktere je soucasti operacniho 
systemu. Informace uvedene v teto kapitole popisuji vystrahy 
a reakce systemu nastavene vyrobcem. Pfedvolby nastavene 
v okne Moznosti napajeni nemaji vliv na funkci indikatoru. 

Zjisteni stavu vybiti baterii 

V teto casti je uveden zpusob zjisteni stavu vybiti baterie a stavu 
kritickeho vybiti baterie. 

Stav vybiti baterii 

Pokud jednotka bateriovych zdroju, ktera je jedinym zdrojem 
napajeni notebooku, dosahne stavu vybiti baterie, zacne indikator 
stavu baterii blikat. 

Stav kritickeho vybiti baterii 

Jestlize stav vybiti baterii nevyfesite, pfejde notebook do stavu 
kritickeho vybiti baterii. 

Stav kritickeho vybiti baterii se projevi takto: 

■ Pokud j e povolen rezim spanku a notebook j e zapnuty nebo j e 
v uspornem rezimu, aktivuje notebook rezim spanku. 

■ Pokud je rezim spanku zakazan a prenosny pocitac je zapnuty 
nebo je v uspornem rezimu, zustane pocitac kratce 

v uspornem rezimu. Nasledne dojde k vypnuti a ke ztrate 
veskere neulozene prace. 

Chcete-li ovefit, zda je rezim spanku povolen, pfesvedcte se, zda 
je na karte Rezim spanku zaskrtnuto policko Zapnout podporu 
rezimu spanku. Kartu zobrazite nasledujicim postupem: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely. Poklepejte na panel Moznosti 
napajeni. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Ovladaci 
panely > Vykon a tidrzba > ikona Moznosti napajeni. 
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Resem stavu vybiti baterh 



AVAROVANI: Jestlize notebook dosdhne stavu kritickeho vybitf baterii 
a je aktivovdn rezim spanku, obnovte napajeni az pote, co zhasne 
indikator napajeni a usporneho rezimu. 



K dispozici je externf napajeni 

Pokud je k dispozici externi napajeni, muzete stav vybiti baterie 
vyfesit nekterou z nasledujicich moznosti: 

■ Pfipojte adapter stfidaveho proudu. 

■ Zapojte volitelny napajeci/nabijeci adapter do automobilu do 
pfenosneho pocitace a do zasuvky zapalovace ve vozidle. 

■ Zapojte volitelny napajeci adapter pro pouziti v letadle do 
pfenosneho pocitace a do zdroje napajeni v sedadle 

(k dispozici v nekterych dopravnich letadlech). (Volitelny 
adapter napajeni do letadla lze pouzit pro provoz pfenosneho 
pocitace, nikoli k nabijeni jednotky bateriovych zdroju.) 

K dispozici je nabitd jednotka bateriovych zdroju 

Pokud je k dispozici nabita jednotka bateriovych zdroju, muzete 
stav vybiti baterie vyfesit tak, ze vypnete notebook nebo jej 
pfepnete do rezimu spanku, vlozite nabitou jednotku bateriovych 
zdroju a potom notebook znovu zapnete. 

Neni k dispozici zddny zdroj napajeni 

Neni-li k dispozici zadny zdroj napajeni, aktivujte rezim spanku 
nebo ulozte praci a vypnete notebook. 

Notebook nemuze ukoncit rezim spdnku 

Jestlize notebook nema dostatek energie pro ukonceni rezimu 
spanku, muzete stav vybiti baterie vyfesit nekterou 
z nasledujicich moznosti: 

1. Vlozte nabitou jednotku bateriovych zdroju nebo pfipojte 
pocitac k externimu napajeni. 

2. Ukoncete rezim spanku kratkym stisknutim tlacitka napajeni. 
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Kali brace jednotky bateriovych zdroju 

V teto casti je popsana cetnost a zpusob kalibrace jednotky 
bateriovych zdroju. 

Cetnost pouziti kalibrace 

Jednotku bateriovych zdroju by nemelo byt nutne kalibrovat 
casteji nez jedenkrat za mesic ani v pfipade, ze je intenzivne 
pouzivana. Neni nutne kalibrovat novou jednotku bateriovych 
zdroju pfed prvmm pouzitim. Kalibraci jednotky bateriovych 
zdroju provedte v nasledujicich pfipadech: 

■ Ukazatele nabiti baterie se zdaji byt nepfesne. 

■ Pozorujete vyraznou zmenu doby provozu baterie. 

■ Jednotka bateriovych zdroju nebyla pouzivana po dobu 
jednoho mesice nebo delsi. 

Zpusob provedeni kalibrace 

Pfi kalibraci jednotky bateriovych zdroju je nutne jednotku pine 
nabit, pine vybit a pote opet pine nabit. 

Nabijem jednotky bateriovych zdroju 

Jednotka bateriovych zdroju se nabiji bez ohledu na to, zda je 
notebook vypnuty ci zapnuty, nabijem vsak probiha rychleji, 
pokud je notebook vypnuty. 

Pfi nabijem jednotky bateriovych zdroju postupujte nasledujicim 
zpusobem: 

1. Vlozte jednotku bateriovych zdroju do notebooku. 

2. Pfipojte pocitac do elektricke zasuvky se stfidavym proudem 
nebo k volitelnemu napajecimu/nabijecimu adapteru do 
automobilu. Indikator stavu baterii na notebooku se rozsviti. 

3. Ponechejte pfenosny pocitac pfipojeny k externimu zdroji 
napajeni, dokud nebude jednotka bateriovych zdroju zcela 
nabita. Indikator stavu baterii na notebooku zhasne. 
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Vybijeni jednotky bateriovych zdroju 

Pfed zacatkem procesu plneho vybiti zakazte rezim spanku. 
Zakazani rezimu spanku: 

1. Otevfete okno Moznosti napajeni. 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > Vykon a udrzba > 
Moznosti napajeni > karta Rezim spanku. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Ovladaci panely > Vykon a udrzba > Moznosti napajeni > 
karta Rezim spanku. 

2. Zruste zaskrtnuti policka Zapnout podporu rezimu spanku. 

Behem vybijem jednotky bateriovych zdroju musi byt pfenosny 
pocitac zapnuty. Jednotku bateriovych zdroju muzete vybijet bez 
ohledu na to, zda pfenosny pocitac pouzivate ci nikoli, vybijeni 
vsak probiha rychleji, pokud pocitac pouzivate. 

■ Chcete-li notebook behem vybijeni ponechat bez dozoru, 
ulozte pfed zahajenim vybijeni veskerou praci. 

■ Jestlize behem vybijeni pfenosny pocitac obcas pouzivate 
a nastavili jste casove limity pro funkce uspory energie, 
nebude system behem vybijeni provadet nasledujici akce: 

□ Monitor nebude automaticky vypnut. 

□ V dobe necinnosti notebooku nebude automaticky 
snizena rychlost pevneho disku. 

□ Pocitac nepfejde do usporneho rezimu aktivovaneho 
systemem. 
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Postup pro uplne vybiti jednotky bateriovych zdroju: 

1. Klepnete na ikonu Napajeni na hlavnim panelu nebo otevfete 
kartu Schemata nastaveni napajeni. 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > ikona Rizeni spotreby > 
karta Schemata nastaveni napajeni. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Ovladaci panely > Vykon a udrzba > ikona Moznosti 
napajeni > karta Schemata nastaveni napajeni. 

2. Poznamenejte si 2 moznosti nastavene ve sloupci Napajen ze 
site a 2 moznosti nastavene ve sloupci Napajen bateriemi, 
abyste je mohli po kalibraci znovu nastavit. 

3. Pomoci rozeviracich seznamu nastavte vsechny 4 moznosti 
(2 moznosti v kazdem sloupci) na polozku Nikdy. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

5. Odpojte notebook od externiho zdroje napajeni, 
ale nevypmejte jej. 

6. Napajejte notebook z baterie, dokud nebude jednotka 
bateriovych zdroju zcela vybita. Po dosazeni stavu vybiti 
baterii zacne blikat indikator stavu baterii. Jakmile je 
jednotka bateriovych zdroju uplne vybita, indikator stavu 
baterie zhasne a notebook se vypne. 

Nabi'jeni jednotky bateriovych zdroju 

1 . Pfipojte notebook k externimu zdroji napajeni a ponechejte jej 
pfipojeny, dokud nebude jednotka bateriovych zdroju znovu 
zcela nabita. Indikator stavu baterii na notebooku zhasne. 

Behem nabijeni jednotky bateriovych zdroju muzete notebook 
pouzivat, nabijeni vsak probiha rychleji, pokud je vypnuty. 

2. Po uplnem nabiti jednotky bateriovych zdroju a zhasnuti 
indikatoru stavu baterie pocitac zapnete (pokud je vypnuty). 
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3. Zobrazte kartu Schemata nastaveni napajeni: 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > ikona Rizeni spotfeby > 
karta Schemata nastaveni napajeni. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Ovladaci panely > Vykon a udrzba > ikona Moznosti 
napajeni > karta Schemata nastaveni napajeni. 

4. Znovu zadejte drive zaznamenana nastaveni. Opet zadejte 
nastaveni, ktere jste si poznamenali pro polozky ve sloupcich 
Napajen ze site a Napajen bateriemi. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 

AVAROVANI: Po kalibraci jednotky bateriovych zdroju opet povolte rezim 
spanku. Pokud jej znovu nepovolite, mflze nasledkem toho dojit k uplnemu 
vycerpani baterie a pnpadne ke ztrate dat. 

Pokud chcete rezim spanku znovu povolit, klepnete na tlacitko Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > Vykon a udrzba > Moznosti napajeni > 
karta Rezim spanku. Zaskrtnete policko Zapnout podporu rezimu spanku. 
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Nastaverri a postupy uspory baterie 

Pomoci nize popsanych postupu a nastaveni pro usporu energie 
baterii muzete prodlouzit dobu provozu pfenosneho pocitace 
napajeneho bateriemi pfi jedinem nabiti jednotky 
bateriovych zdroju. 

Uspora energie pri prdci 

Chcete-li pfi pouzivani pocitace setfit energii, provedte 
nasledujici akce: 

■ Ukoncete vsechna nepouzivana bezdratova i kabelova 
pfipojeni k mistni siti (LAN) a necinne aplikace pracujici 
s modemem. 

■ Odpojte nepouzivana externi zafizeni, ktera nejsou pfipojena 
k externimu zdroji napajeni. 

■ Vypnete nebo vyjmete nepouzivanou kartu PC. Dalsi 
informace naleznete v casti „Prace s kartami PC" v kapitole 8. 

■ Vyjmete nepouzivane disky CD-ROM a DVD-ROM. 

■ Pomoci aktivacnich klaves FN+F9 a FN+F10 upravte jas 
obrazovky. 

■ Pouzivejte misto internich reproduktoru volitelne externi 
reproduktory se samostatnym napajenim nebo podle potfeby 
pomoci tlacitek pro nastaveni hlasitosti upravte hlasitost 
systemu. 

■ Pomoci aktivacni klavesy FN+F4 nebo vypnutim podpory pro 
pfislusne zafizeni v systemu Windows vypnete zafizeni 
pfipojene ke konektoru typu S -Video. 

■ Pfi formatovani disket pfipojte notebook k externimu zdroji 
napajeni. 

■ Pfi pferuseni prace aktivujte usporny rezim nebo rezim 
spanku, nebo pocitac vypnete. 
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Vyber nastaveni pro usporu energie 

Chcete-li v notebooku nastavit moznosti pro usporu energie, 
proved'te nasledujici akce: 

■ Vyberte kratsi prodlevu pro aktivaci spofice obrazovky 

a vyberte spofic obrazovky s jednoduchou grafikou a bez 
slozitych animaci. Chcete-li nastavit spofic obrazovky, 
postupujte nasledujicim zpusobem: 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > Zobrazeni > karta Spofic 
obrazovky. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Ovladaci panely > Vzhled a motivy > ikona Zobrazeni > 
karta Sporic obrazovky. 

■ V operacnim systemu vyberte schema napajeni s nizkou 
spotfebou energie. Dalsi informace naleznete v kapitole 
Napajeni v Pnrucce k softwaru na disku CD-ROM Knihovna 
dokumentace. 

■ V dialogovem okne Intel SpeedStep vyberte rezim Battery 
Optimized (Optimalni vyuziti baterie) nebo Maximum 
Battery (Maximalni vyuziti baterie). Toto nastaveni je 

k dispozici pouze v systemu Windows 2000. Dalsi informace 
naleznete v kapitole Napajeni v Pnrucce k softwaru na disku 
CD-ROM Knihovna dokumentace. 
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Skladovdrri jednotky 
bateriovych zdroju 

Jestlize pocitac nebudete pouzivat a nebude zapnuty dele nez dva 
tydny, vyjmete vsechny jednotky bateriovych zdroju a ulozte 
je zvlasf. 

AVAROVANI: Chcete-li zabranit poskozem jednotky bateriovych 
zdroju, nevystavujte ji dlouhodobe vysokym teplotam. 



Vysoke teploty zrychluji samovolne vybijeni ulozene jednotky 
bateriovych zdroju. Chcete-li prodlouzit zivotnost skladovane 
nabite jednotky bateriovych zdroju, skladujte ji na chladnem, 
suchem miste. 

Pomoci nasledujici tabulky muzete odhadnout dobu, po kterou 
lze bezpecne uskladnit jednotku bateriovych zdroju. Uvedene 
doby skladovani jsou urceny pro jednotku bateriovych zdroju 
s urovni nabiti 50 %. Pine nabitou jednotku bateriovych zdroju je 
mozne bezpecne skladovat dele, baterii s nizkou urovni nabiti lze 
bezpecne skladovat kratsi dobu. 



Jestlize byla jednotka bateriovych zdroju skladovana po dobu 
1 mesice nebo dele, provedte jeji kalibraci. 



Rozsah teplot °F 


Rozsah teplot °C 


Bezpecna doba skladovani 


115°-140° 


46°-60° 


Kratsi nez 1 mesi'c 


79-113 


26-45 


Nejdele 3 mesfce 


32-77 


0-25 


1 rok 
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Likvidace pouzite jednotky 
bateriovych zdroju 

A VAROVANI: Pfi nespravnem zachazeni hrozi nebezpeci popaleni 
a poleptam. Nepokousejte se jednotku bateriovych zdroju rozebirat, 
rozbijet, propichovat ani zkratovat jeji kontakty. Nevystavujte baterii 
ohni ci teplotam vyssim nez 60 °C, neponofujte |i do vody. 



Pokud jednotka bateriovych zdroju dosahla konce zivotnosti, 
nelikvidujte ji spolecne s domovnim odpadem. 

■ V Severni Americe muzete jednotky bateriovych zdroju 
odevzdat podle programu recyklace baterii spolecnosti HP. 
Tento program zajisti, ze obdrzite ofrankovanou obalku na 
baterie adresovanou oddeleni zabyvajicimu se recyklaci 
kovu. Dalsi informace ziskate na telefonnim cisle pro vasi 
oblast uvedenem v brozufe Svetovd telefonni cisla dodane 
s notebookem. 

■ V Evrope odevzdejte jednotky bateriovych zdroju k recyklaci 
do sberny nebo ji vrat'te spolecnosti HP, autorizovanym 
partnerum spolecnosti HP nebo jejich zastupcum. 

■ V dalsich oblastech vyhledejte v brozufe Svetovd telefonni 
cisla, ktera byla dodana s notebookem, telefonni cislo 
autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb 
spolecnosti HP a pozadejte jej o informace tykajici se 
likvidace jednotky bateriovych zdroju. 

Dalsi informace o bezpecnostnich opatfemch a zpusobu likvidace 
jednotky bateriovych zdroju a liplne zneni nafizeni vladnich 
organu naleznete v pfirucce Pozndmky o pfedpisech a bezpecnosti 
na disku CD-ROM Knihovna dokumentace. 
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Vyhleddrri dalsich informari 
o napajeni 

Dalsi informace tykajici se pouziti usporneho rezimu a rezimu 
spanku, uspory energie, nastaveni predvoleb napajeni a pouziti 
dalsich funkci fizeni spotfeby, naleznete v kapitole Napajeni 
v Pnrucce k softwaru na disku CD-ROM Knihovna 
dokumentace. 
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Jednotky 



Pece o jednotky 

Jednotky jsou kfehke pocitacove soucasti, se kterymi je nutno 
zachazet opatrne. Nasledujici upozorneni se tykaji vsech 
jednotek. Dalsi upozorneni jsou uvedena v pfislusnych pokynech. 
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AVAROVANI: Chcete-li zabranit poskozeni notebook) nebo jednotky, 
dodrzujte tyto pokyny: 

■ Zachazejte s jednotkou opatrne. Neupust'te |i. 

■ Pouzitim nadmerne sily mfizete poskodit konektory jednotek. 

Pfi vkladam jednotky pouzivejte pouze takovy tlak, jaky je nutny 
k usazeni jednotky. 

■ Nestfikejte na jednotku cistici prostfedky ani ji nevystavujte 
pusobeni kapalin a extremmm teplotam. 

■ Nem-li to nutne z dfivodu opravy nebo vymeny, nevyjimejte primarni 
jednotku pevneho disku (umistenou v pozici pevneho disku). 

■ Elektrostaticky vyboj mOze poskodit elektronicke soucastky. 
Zabranit poskozeni notebooku nebo jednotky elektrostatickym 
vybojem Ize dodrzenim nasledujicich pokynfl: 

□ Pfed manipulaci s jednotkou vybijte vlastni elektrostatickou 
elektfinu tim, ze se dotknete uzemneneho kovoveho objektu. 

□ Nedotykejte se konektorfl jednotky. 

□ Dalsi informace o ochrane pfed elektrostatickym poskozenim 
naleznete v pnrucce Poznamky o pfedpisech a bezpecnosti 
na disku CD-ROM Knihovna dokumentace. 

■ Neumist'ujte jednotku pevneho disku ani disketu do blizkosti 
zanzeni vyzafujicich magneticke pole. Magneticke pole vyzafuji 
take nektera bezpecnostni zanzeni, napnklad zanzeni pro kontrolu 
prochazejicich osob na letistich a rucni detektory. Bezpecnostni 
zanzeni, ktera na letistich kontroluji pnrucni zavazadla (obvykle 
umistena na jedoucim pasu), pouzivaji namisto magnetickeho pole 
rentgenove zafeni, ktere pevny disk ani disketu neposkodi. 

■ Pokud jednotku odesilate postou, odeslete ji vobalu, ktery ji bude 
chranit pfed narazy, vibracemi, extremni teplotou a vlhkosti. Obal 
oznacte stitkem Kfehke - Fragile. 



Bezpecnostni zanzeni, ktera na letistich kontroluji pfirucni 
zavazadla umistena na jedoucim pasu, pouzivaji namisto 
magnetickeho pole rentgenove zafeni, jez neni pro pevny disk 
nebezpecne. 
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Priddrri jednotky do systemu 

Vymenitelne jednotky umoznuji ukladani dat a pfistup k nim. 

■ Standardni jednotku lze pfidat do systemu vlozenim do 
multifunkcni pozice notebooku nebo volitelneho rozsifeneho 
replikatoru portu. 

■ Lze take pfidat disketovou jednotku. 

■ Jednotku USB lze pfidat jejim pfipojenim ke konektoru USB 
notebooku nebo volitelneho replikatoru portu. 

Informace o pfipojeni jednotky USB naleznete v kapitole 
„Externi zanzeni" teto knihy. 

Notebook obsahuje dve pozice pro jednotky: 

■ Pozice pevneho disku podporuje pouze jednotku pevneho 
disku. Jednotka pevneho disku v pozici pevneho disku se 
nazyva primdrni jednotka pevneho disku. 

■ Multifunkcni pozice podporuje libovolne multifunkcni 
zanzeni, vcetne nasledujicich: 

□ jednotka pevneho disku (vlozena do adapteru pevneho 
disku v multifunkcni pozici), 

□ jednotka CD/CD-RW, 

□ jednotka DVD nebo DVD/CD-RW nebo DVD+RW, 

□ disketova jednotka, 

□ baterie pro multifunkcni pozici. 
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Pevny disk 

V teto casti je pojednano o primarmm pevnem disku notebooku. 

U mi stem indikdtoru cinnosti pevneho disku 

Indikator cinnosti pevneho disku se rozsviti behem pfistupu na 
primarm pevny disk. 
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Vymena primarni jednotky pevneho disku 

Jednotka pevneho disku v pozici pevneho disku se nazyva 
primarni jednotka pevneho disku. Vyjmete ji pouze po vypnuti 
notebooku. 



AVAROVANI: Chcete-li zabranit zablokovam systemu a ztrdte informaci, 
proved'te nasledujici akce: 

■ Pfed vyjmutim jednotky pevneho disku z pozice vypnete notebook. 
Jednotku pevneho disku nevyjimejte, pokud je notebook zapnuty, 

v uspornem rezimu nebo v rezimu spdnku. 

■ Jestlize si nejste jisti, zda je notebook v rezimu spanku, zapnete jej 
pomoci tladtka napajeni. Potom notebook vypnete pomoci 
operacniho systemu. 



Primarni jednotku pevneho disku vyjmete nasledujicim 
postupem: 

1 . Ulozte svou praci. 

2. Vypnete notebook a zavfete displej. 

3. Obrat'te pocitac spodni stranou nahoru. 

4. Vysroubujte bezpecnostni sroub jednotky pevneho disku O. 

5. Vysroubujte sroub upevnujici jednotku pevneho disku ©. 
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6. Chcete-li vyjmout jednotku pevneho disku, zvednete jeji 
kryt O a vyjmete ji z pozice ©. 




Vlozeni jednotky pevneho disku: 

1. Zvednete kryt pevneho disku O. 

2. Zasufite jednotku pevneho disku © do pozice pevneho disku. 




3. Postupujte podle jednoho z nasledujicich postupu: 

□ Pokud jste vlozili jednotku pevneho disku, zasroubujte 
bezpecnostni sroub © a upevnujici sroub ©. 

□ Pokud jste jednotku pevneho disku vyjmuli, ale nevratili 
zpatky, ulozte srouby na bezpecne misto. 
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Jednotka pro multifunkcni pozici 

V teto casti je uveden zpusob pouziti jednotek v multifunkcni 
pozici notebooku. 

Umistem indikdtoru cinnosti 
multifunkcni pozice 

Indikator cinnosti multifunkcni pozice se rozsviti, pokud je 
zafizeni v multifunkcni pozici aktivni, s vyjimkou jednotky 
bateriovych zdroju. 




Prace s adapterem jednotky pevneho disku 
pro multifunkcni pozici 

Jednotku pevneho disku je pfed pouzivanim ve volitelne 
multifunkcni pozici tfeba vlozit do adapteru jednotky pevneho 
disku pro multifunkcni pozici. 

Sestava jednotky pevneho disku (jednotka pevneho disku vlozena 
do adapteru jednotky pevneho disku pro multifunkcni pozici) se 
do multifunkcni pozice vklada a vyjima stejnym zpusobem jako 
vsechna ostatni zafizeni pro multifunkcni pozici. 
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Vlozerri jednotky pevneho disku do adapteru 

1. Posunte dva pfepinace pro vyber adapteru k okraji. 




2. Vlozte jednotku do adapteru a potom zasouvejte konektory 
jednotky na jednotce do konektoru jednotky v adapteru, 
dokud se konektory nespoji a jednotka nebude usazena. 
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Vyjmutf jednotky pevneho disku z adapteru 

1. Posunte zapadku uvolneni adapteru smerem k okraji podle 
oznacem mze. 




2. Opatrne odpojte konektory jednotky posunutim jednotky 
smerem od konektoru a jednotku vyjmete. 
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Vlozem jednotky pevneho disku do 
multifunkcm pozice 

ffl^v. Pfed vlozenim jednotky pevneho disku do multifunkcm pozice 



vlozte jednotku do adapteru jednotky pevneho disku pro 
multifunkcm pozici zpusobem popsanym vyse v teto kapitole. 



Otocte notebook norm stranou dolu. 

Zasouvejte jednotku nebo sestavu jednotky do multifunkcm 
pozice tak, aby jeji konektor smefoval do multifunkcni pozice, 
dokud nebude usazena. 
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Vyjmutf jednotky z multifunkcm pozice 



AVAROVANI: Chcete-li zabranit zablokovam systemu a ztrate informaci, 
|e nutne jednotku pfed vyjmutim zastavit. Jednotku zastavite ndsledujidm 
zpusobem: 

■ V systemu Windows 2000 klepnete na hlavnfm panelu na 
ikonu Odpojit nebo vysunout hardware a potom vyberte jednotku, 
kterou chcete odebrat. Jakmile bude mozne jednotku bezpecne 
vyjmout, zobrazi se zprdva. 

■ V systemu Windows XP klepnete na hlavmm panelu na ikonu 
Bezpecne odebrat hardware a potom vyberte jednotku, kterou 
chcete odebrat. Jakmile bude mozne jednotku bezpecne vyjmout, 
zobrazi se zprava. (Ikony hlavniho panelu zobrazite, jestlize na 
hlavnim panelu klepnete na ikonu Zobrazit skryte ikony.) 



AVAROVANI: Chcete-li zabranit poskozeni multifunkcm pozice, ve 
ktere neni vlozeno zadne zaffzem, vlozte do pozice spofic hmotnosti. 
Toto zafizeni zabranuje poskozeni multifunkcm pozice a nezvysuje 
vahu notebooku. 



1. Pokud jednotka obsahuje podavac media, vyjmete medium 
a podavac zavfete. 

2. Zastavte jednotku podle vyse uvedenych pokynu. 

3. Otocte notebook norm stranou dolu. 

4. Posunte zapadku uvolneni multifunkcm pozice © smerem 
k zadni strane notebooku. 
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5. Vysunte jednotku nebo sestavu jednotky © z multifunkcm 
pozice. 
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Media jednotky multifunkcm pozice 



Tato cast obsahuje informace o pouzivani optickych disku 
(napfiklad CD-ROM a DVD) a disket v multifunkcm pozici. 



1 . Zapnete notebook. 

2. Stisknutim tlacitka pro uvolneni media O na krytu jednotky 
uvolnete podavac media. 

3. Vytahnete podavac © zcela ven. Umistete disk CD-ROM 
nebo jednostranny disk DVD do podavace stitkem nahoru. 

4. Jemne zatlacte disk © do podavace tak, aby zapadl na misto. 
Disk drzte za hrany, nikoli za povrch. Pokud neni podavac 
media zcela vytazen, umistete disk do podavace tak, ze jej 
naklonite, a potom jej zatlacte na misto. 

5. Zavfete podavac media. 



Po vlozeni disku DVD dochazi obvykle ke kratke prodleve, nez 
funkce automatickeho spousteni spusti program WinDVD Player 
a zahaji pfehravani disku DVD. 



Vlozeni optickeho disku 




e 
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Vyjmuti optickeho disku 
(napajeni je k dispozici) 

Pokud je pocitac napajen: 

1 . Zapnete notebook. 

2. Stisknutim tlacitka pro uvolneni media O na krytu jednotky 
uvolnete podavac media a zcela jej vytahnete ©. 

3. Vyjmete disk © z podavace tak, ze jemne zatlacite na 
stfedovy cep a zaroven zvednete vnejsi okraje disku. Disk 
drzte za hrany, nikoli za povrch. Pokud neni podavac media 
pine vytazen, disk pfi vyjimam naklonte. 

4. Zavfete podavac media a vlozte disk do ochranneho obalu. 
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Vyjmuti optickeho disku (bez napajem) 

Pokud napajem neni k dispozici: 

1 . Do otvoru O na celnim panelu jednotky vlozte kancelaf skou 
svorku. 

2. Jemnym zatlacenim na kancelafskou svorku uvolnete 
podavac media a potom jej zcela vytahnete ©. 

3. Vyjmete disk © z podavace tak, ze jemne zadacite na 
stfedovy cep a zaroven zvednete vnejsi okraje disku. Disk 
drzte za hrany, nikoli za povrch. Pokud neni podavac media 
pine vytazen, disk pfi vyjimani naklonte. Ochranu disku 
zajistite jeho umistenim do ochranneho obalu. 

4. Zavfete podavac media. 
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Vlozeni diskety 

Chcete-li vlozit disketu do disketove jednotky, zatlacte ji jemne 
stitkem nahoru do jednotky tak, aby zapadla na misto. 

Vysunuti tlacitka pro vysunuti media potvrdi, ze disketa je 
spravne vlozena. 



Vyjmuti diskety 

Pfi vyjmuti diskety z disketove jednotky postupujte nasledujicim 
zpusobem: 

1. Stisknutim tlacitka pro vysunuti umisteneho na jednotce 
disketu vysufite. 

2. Vyjmete disketu z disketove jednotky. 

Zobrazeni obsahu optickeho disku 

Po vlozeni optickeho disku do jednotky se v pfipade, ze je 
zapnuta funkce automatickeho spousteni, zobrazi na obrazovce 
obsah media. 

Zobrazeni obsahu disku, pokud neni zapnuta funkce 
automatickeho spousteni: 

1. Klepnete na tlacitko Start, na pfikaz Spustit a zadejte pfikaz: 
X: 

kde X je urceni jednotky obsahujici disk. 

2. Stisknete klavesu ENTER. 
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Vyhleddm softwaru optickeho disku 

Software pro pfehravani disku CD-ROM a DVD je v notebooku 
pfedem zaveden, neni vsak nainstalovan. Software je tfeba 
nejprve nainstalovat. Dalsi informace naleznete v kapitole 
Software opticke jednotky v Pnrucce k softwaru na disku 
CD-ROM Knihovna dokumentace. 



Chcete-li vytvafet a kopirovat disky CD-ROM nebo DVD, budete 
potfebovat dalsi software, napfiklad aplikaci Roxio Easy CD & 
DVD Creator 6, ktera je dodavana s nekterymi modely 
notebooku. 




Spusteni usporneho rezimu nebo 
rezimu spdnku 

Pokud je usporny rezim nebo rezim spanku nahodne aktivovan 
pri pfehravani media (napfiklad diskety, disku CD-ROM, 
CD-RW nebo DVD), muze dojit k nasledujicim stavum: 

■ Pfehravani muze byt pferuseno. 

■ Muze se zobrazit okno s vystrahou: Uvedeni pocitace do 
pohotovostniho rezimu nebo do rezimu spanku 
pravdepodobne zastavi pfehravani. Chcete pokracovat? 
Klepnete na tlacitko Ne. 

Stisknutim tlacitka napajeni ukoncete rezim spanku nebo usporny 
rezim. Pfehravani zvuku ci videa muze pokracovat nebo bude 
potfeba znovu spustit medium. 

AVAROVANI: Chcete-li zabranit moznemu zhorseni obrazu a ztrate 
funkcnosti zvukoveho nebo obrazoveho pfehravani, neaktivujte 
pfi pfehravani zadneho media usporny rezim ani rezim spanku. 
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Zvuk a obraz 



Prdce s funkcemi zvuku 

V notebooku jsou k dispozici zvukove komponenty popsane 
v nasledujici tabulce. 




Zvukove soucasti 



Polozka 


Soucast 


Popis 


O 


Zasuvka pro vystupnf 
zvukovy signal 


Slouzf k pfipojeni aktivnfch stereofonnfch 
reproduktoru, sluchatek, sluchatek 
s mikrofonem nebo zvukoveho vystupu 
televize. 


© 


Konektor mikrofonu 


Slouzf k pfipojeni volitelneho monofonniho 
mikrofonu. 


© 


Tlaci'tko Ztlumit 


Tlumf systemovy zvuk. 
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Zvukove soucasti (pokracovanf) 



Polozka 


Soucast 


Popis 


O 


Tlacitka hlasitosti (2) 


Slouzf k uprave hlasitosti systemovych 
zvuku. Stisknutfm tlacitka zvysenf 
hlasitosti zvysi'te hlasitost. Stisknuti'm 
tlacitka snizeni hlasitosti hlasitost snizite. 


© 


Reproduktory (2) 


Reprodukuji systemove zvukove signaly. 



Pouziti vystupni zdsuvky pro 
zvukovy signal 




VAROVANI: Chcete-li omezit riziko poskozeni sluchu, nastavte 
vhodnou hlasitost drive, nez si nasadite sluchatka nebo sluchatka 



s mikrofonem. 



A VAROVANI: Chcete-li zabranit poskozeni externiho zanzenf, 
nezapo|u|te do zasuvky pro vystupni zvukovy signal konektor s jedinym 
zvukovym kanalem (monofonni). 



Tato zasuvka umoznuje take propojeni zvukovych funkci se 
zafizenim pro pfehravani zvuku a obrazu, jako je televize 
ci videorekorder. 

Pri pfipojeni zafizeni k vystupni zasuvce zvuku postupujte 
nasledovne: 

■ Pouzivejte pouze 3,5milimetrove stereofonm konektory. 

■ Nejlepsi kvality zvuku dosahnete pouzitim sluchatek 
s elektrickym odporem 24 az 32 ohmu. 

■ Interni reproduktory jsou vypnuty. 
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Prace se zdsuvkou pro mikrofon 

Pokud pfipojujete mikrofon do zasuvky, pouzijte mikrofon s jednim 
zvukovym kanalem (monofonm) s 3,5 milimetrovou zastrckou. 
Doporucujeme monofonm elektretovy kondenzatorovy mikrofon. 

■ Pokud pfipojite stereofonni mikrofon, bude do obou kanalu 
zaznamenavan zvuk leveho kanalu. 

■ Pfi pfipojem dynamickeho mikrofonu nebude dosazena 
doporucovana citlivost. 

Nastavem hlasitosti 

Hlasitost nastavite pomoci nektereho z nasledujicich 
ovladacich prvku: 

■ Tlacitka hlasitosti na notebooku 

□ Chcete-li zvuk vypnout nebo obnovit, stisknete tlacitko 
ztlumeni zvuku. Zvuk lze rovnez ztlumit nebo obnovit 
soucasnym stisknutim tlacitek hlasitosti - a +. 

□ Zvuk zeslabite stisknutim tlacitka pro zeslabeni. 

□ Zvuk zesilite stisknutim tlacitka pro zesileni. 

■ Ovladani hlasitosti systemu Windows 

□ V systemu Windows 2000: Na hlavnim panelu je 
zobrazena ikona Ovladani hlasitosti systemu Windows. 

□ V systemu Windows XP: 

a. Zvolte moznosti Start > Ovladaci panely > Zvuky 
a zafizeni pro praci se zvukem a feci > Zvuky 

a zvukova zafizeni. 

b. Klepnete na kartu Hlasitost. 

c. Zaskrtnete policko Umistit ikonu hlasitosti na 
hlavni panel. 

d. Klepnete na tlacitko OK. 




Hlasitost muzete nastavit take v ramci nekterych aplikaci. 
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Pouziti funkci obrazu 

Notebook obsahuje vystupni zasuvku typu S-video, ktera slouzi 
k pfipojeni volitelneho zafizeni typu S-video, napfiklad televize, 
videorekorderu, videokamery, zpetneho projektoru nebo karty pro 
digitalizaci videa. 

Pfi pfipojeni zafizeni typu S-video do vystupni zasuvky typu 
S-video muze notebook soucasne podporovat zobrazeni na 
displeji notebooku a na vsech ostatnich podporovanych externich 
displejich. Pfipojeni typu S-video obvykle poskytuje vyssi kvalitu 
obrazu nez pfipojeni typu kompozitni video. 

Chcete-li pfevadet signaly obrazu prostfednictvim vystupni 
zasuvky typu S-video, bude nutne pouzit kabel S-video, ktery lze 
zakoupit u vetsiny prodejcu spotfebni elektroniky. Jestlize 
kombinujete funkce zvuku a obrazu, jako napfiklad pfehravani 
filmu z volitelne jednotky DVD v multifunkcni pozici 
v televizoru, bude rovnez nutne pouzit standardni zvukovy kabel, 
ktery lze zakoupit u vetsiny prodejcu spotfebni elektroniky. 
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Pouziti zdsuvky typu S -video 

Pfipojeni videozafizem k vystupni zasuvce typu S-Video: 

1. Pfipojte jeden konec kabelu S-video O do zasuvky S-video 
v notebooku. 

2. Podle pokynu v dokumentaci dodavane k zafizeni pfipojte 
druhy konec kabelu do videozafizem ©. 




Neni-li zasuvka S-video v pocitaci dostupna v dobe, kdy je 
pocitac vlozen do rozsifeneho replikatoru portu, muzete zafizeni 
pfipojit k zasuvce S-video na replikatoru portu. 
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Komunikacm zanzeni 



Pripojenf kabelu modemu 



Kabel modemu s sestikolikovym konektorem RJ-11 na obou 
koncich je nutne pfipojit k analogove telefonm lince. V nekterych 
zemich je tfeba pouzit adapter modemu pro pfislusnou zemi. 
Zasuvky digitalnich systemu PBX se mohou podobat analogovym 
telefonmm zasuvkam, ale s modemem kompatibilm nejsou. 

VAROVANI: Pfi pripojenf notebook) k digitalni lince hrozi trvale 
•A poskozeni modemu. V pfipade neumyslneho pripojenf k digitalni lince 
kabel modemu okamzite odpojte. 



Pokud kabel modemu obsahuje obvod pro potlacem ruseni, ktery 
zabranuje ruseni z pfijmu televizniho nebo rozhlasoveho vysilani, 
pripojte kabel k notebooku koncem obsahujicim tento obvod. 
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Pouziti telefonniho kabelu RJ-11 

Postup pfipojeni telefonniho kabelu RJ-11: 

1. Zapojte kabel modemu O do zasuvky RJ-11 v notebooku. 

AVAROVANI: Chcete-li se vyhnout riziku urazu elektrickym proudem, 
pozaru a poskozem zafizem, nezapo|u|te telefonni kabel do 
zasuvky RJ-45. 

2. Zapojte kabel modemu © do telefonni zasuvky RJ-11. 




Dalsi informace o pouziti modemu nebo pfikazu AT 
a modifikatoru vytaceni naleznete na disku CD-ROM Knihovna 
dokumentace v pfirucce Modem a prdce se siti nebo v pfirucce 
Modem Command Guidelines {Advanced Users Only)-Pfirucka 
k pfikazum modemu (pouze pro zkusene uzivatele), ktera je 
k dispozici pouze v anglicke verzi. 
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Pouziti adapteru pro pnslusnou zemi 

Ruzne zeme pouzivaji ruzne telefonm zasuvky. Chcete-li modem 
a telefonm kabel RJ-11 pouzit v jine zemi, nez ve ktere jste 
notebook zakoupili, je tfeba obstarat si adapter modemu pro 
pnslusnou zemi. Dalsi informace o pouzivani notebooku 
v zahranici naleznete v pfirucce Modem a prdce se siti na disku 
CD-ROM Knihovna dokumentace. 

Pfipojeni modemu k analogove telefonm lince, ktera nema 
telefonm zasuvku RJ- 1 1 : 

1. Zapojte kabel modemu O do zasuvky RJ-1 1 v notebooku. 

AVAROVANI: Chcete-li se vyhnout riziku urazu elektrickym proudem, 
pozaru a poskozeni zanzeni, nezapojujte telefonni kabel do 
zasuvky RJ-45. 



2. Zapojte kabel modemu © do adapteru modemu pro 
pnslusnou zemi. 

3. Zapojte adapter modemu pro pnslusnou zemi © do 
telefonm zasuvky. 
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Pripojerri sit'oveho kabelu 

Sit'ovy kabel ma na obou koncich osmikolikovy konektor RJ-45. 
Pokud sit'ovy kabel obsahuje obvod pro potlaceni ruseni, ktery 
zabranuje ruseni z pfijmu televizniho nebo rozhlasoveho vysilani, 
pfipojte kabel k notebooku koncem obsahujicim tento obvod. 




Postup pripojeni sit'oveho kabelu: 

1. Zapojte sit'ovy kabel O do sit'ove zasuvky RJ-45 v notebooku. 

2. Zapojte druhy konec kabelu © do sit'ove zasuvky. 




3. Zapnete nebo restartujte notebook. 

4. Pripojte se k siti. 
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Pripojerri k zanzem s infracervenym 
prenosem 

Notebook je kompatibilni se standardem IrDA (standard 4 Mb/s) 
a muze komunikovat s dalsimi zarizenimi vybavenymi 
infracervenym rozhranim, ktera take vyhovuji standardu IrDA. 

Infracerveny port podporuje nizkorychlostni spojeni 
nepfesahujici rychlost 115 kb/s i vysokorychlostni spojeni do 
rychlosti az 4 Mb/s. Vykon infracerveneho rozhrani se muze lisit 
v zavislosti na vykonu infracervenych perifernich zafizeni, 
vzdalenosti mezi infracervenymi zarizenimi a pouzitych 
aplikacich. 

Infracervene signaly jsou odesilany prostfednictvim 
neviditelneho paprsku infracerveneho svetla a vyzaduji pfimou 
viditelnost nenarusenou zadnymi pfekazkami. 
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Nastavem infracerveneho prenosu 

Dalsi informace o pouziti infracerveneho softwaru naleznete 
v souboru napovedy k operacnimu systemu. 

Nastaveni optimalniho prenosu u zafizeni s infracervenym 
pfenosem: 

■ Pfipravte infracervene porty na obou zafizemch k prenosu. 

■ Umistete zafizeni infracervenymi porty proti sobe ve 
vzdalenosti nepfekracujici 1 m. 

■ Porty natocte tak, aby byly nasmerovany pfimo proti sobe. 
Maximalm tihel dosahu paprsku je 30 stupftu, porty tedy 
nesmi byt vychyleny od stredu o vice nez 15 stupnu. 

■ Chrante porty pred pfimym slunecnim, zafivkovym nebo 
blikajicim svetlem. 

■ Zadne signaly dalkoveho ovladani ani jinych bezdratovych 
zafizeni, jako jsou napfiklad sluchatka nebo zvukova 
zafizeni, nesmi mifit na port. 

■ Behem pfenosu s zadnym zafizenim nehybejte a dbejte na to, 
aby nedoslo k pferuseni paprsku zadnym pfedmetem 

ci aktivitou. 



Pouziti usporneho rezimu u infracervene 
komunikace 

Usporny rezim neni s infracervenym pfenosem kompatibilni. 
Jestlize se notebook nachazi v uspornem rezimu, nelze 
infracerveny pfenos zahajit. Pokud je usporny rezim aktivovan 
behem infracerveneho pfenosu, bude pfenos ukoncen. Chcete-li 
usporny rezim ukoncit, stisknete tlacitko napajeni. Po ukonceni 
usporneho rezimu dojde k obnoveni pfenosu. Nektere programy, 
ktere do aktivace usporneho rezimu pouzivaly infracerveny 
pfenos, nebudou moci pokracovat. Pokud napfiklad nektery 
program provadel v okamziku aktivace usporneho rezimu tisk, 
navaze po obnoveni cinnosti notebooku opet pfenos, ale tiskova 
liloha nebude obnovena. 
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Externi zanzeni 



Zasuvky a konektory popsane v teto pfirucce podporuji 
standardni extern! zafizeni. 

■ Informace o torn, kterou zasuvku nebo konektor pouzit, 
naleznete v dokumentaci dodane se zafizenim. 

■ Informace o instalaci a zavedeni softwaru, napfiklad ovladacu 
zafizeni, naleznete v dokumentaci k danemu zafizeni. 

Standardni externi zafizeni pfipojite k notebooku nasledovne: 

1 . Vypnete notebook. 

2. Jestlize pfipojujete napajene zafizeni, musi byt vypnute. 

3. Pfipojte zafizeni ke konektoru notebooku. 

4. Jestlize pfipojujete napajene zafizeni, zapojte jeho napajeci 
kabel do uzemnene elektricke zasuvky. 

5. Zapnete zafizeni. 

6. Zapnete pocitac. 

Pfi odpojeni standardniho externiho zafizeni od notebooku 
vypnete zafizeni a potom ho odpojte od notebooku. 
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Pripojerri monitoru nebo projektoru 

Chcete-li k notebooku pfipojit externi monitor nebo projektor, 
pfipojte kabel monitoru do konektoru externiho monitoru na 
zadni strane notebooku. 




FN+F4 prepnout zobrazeni na obrazovku. 



7-2 



Pnrucka k hardwaru 



Extern! zafizeni 



Pouziti zarizem USB 

USB (Universal Serial Bus) je hardwarove rozhrani, ktere lze 
pouzit k pfipojeni externich zafizeni USB (napriklad klavesnice, 
mysi, jednotky, tiskarny, skeneru nebo rozbocovace) k notebooku. 
Notebook je vybaven standardnim konektorem USB O a dalsim 
konektorem USB s vlastnim napajemm ©, ktery slouzi k pripojeni 
volitelne externi multifunkcm pozice. Konektory USB podporuji 
zafizem s rozhranim USB verze 2.0 a 1.1. 




Rozbocovace USB je mozne pfipojit ke konektoru USB 
v notebooku, k volitelnemu replikatoru portu nebo k jinemu 
zafizeni s rozhranim USB. Podporuji celou fadu ruznych zafizeni 
USB a slouzi ke zvyseni poctu zafizeni USB v systemu. Napajene 
rozbocovace je tfeba pfipojit k externimu zdroji napajeni. 
Rozbocovace, ktere nejsou samostatne napajene, je nutne pfipojit 
ke konektoru USB v notebooku nebo k portu v napajenem 
rozbocovaci. 

Zafizeni s rozhranim USB funguji stejne, jako srovnatelna 
zafizeni bez tohoto rozhrani, s jednou vyjimkou: Ve vychozim 
nastaveni zafizeni USB nefunguji, pokud neni nainstalovan 
operacni system podporujici rozhrani USB. 

Nektera zafizeni USB mohou vyzadovat dalsi podpurny software, 
ktery je obvykle dodan spolu se zafizenim. Dalsi informace 
a pokyny pro instalaci softwaru ziskate v dokumentaci 
k danemu zafizeni. 
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Povolerri podpory starsich verzi' 
sbernice USB 

Podporu starsich verzi sbernice USB je nutne povolit v techto 
pfipadech: 

■ Chcete pouzit behem spusteni nebo v aplikaci ci nastroji, 
ktere nejsou soucasti systemu Windows, klavesnici, mys 
nebo rozbocovac USB pfipojene ke konektoru USB 

v notebooku. 

■ Chcete spustit pocitac z volitelne externi multifunkcm pozice. 
Povoleni podpory starsich verzi rozhrani USB: 

1. Zapnete nebo restartujte notebook. 

2. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky zobrazi zprava 
F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny k navigaci ziskate stisknutim klavesy F1 . 

3. Klepnete na nabidku Advanced (Upfesnit) > pfikaz Device 
Options (Moznosti zafizeni). 

4. Povolte podporu starsich verzi rozhrani USB. 

5. Chcete-li ulozit pfedvolby a ukoncit program Computer 
Setup, zvolte nasledujici moznosti: File (Soubor) > Save 
Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program) 

a postupujte podle pokynu na obrazovce. 
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Pripojerri volitelne externi 
multifunkcni pozice 

Volitelna externi multifunkcni pozice se pfipojuje k notebooku 
pomoci konektoru USB s vlastnim napajemm a umoznuje 
pouzivat jednotky multifunkcni pozice. Dalsi informace o externi 
multifunkcni pozici naleznete v dokumentaci dodane 
se zafizenim. 
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Pripojerri volitelneho 
lankoveho zdmku 

(Sfcj. Bezpecnostni reseni slouzi pfedevsim jako preventivni opatfeni. 
Tato reseni nemohou zabranit spatnemu zachazeni s vyrobkem 
ani jeho kradezi. 

Instalace bezpecnostniho kabelu: 

1. Otocte bezpecnosti kabel kolem zabezpeceneho objektu. 

2. Vlozte klic zamku kabelu O do zamku. 

3. Vlozte zamek kabelu © do slotu pro bezpecnostni kabel ©. 

4. Zamknete jej klicem zamku kabelu. 
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Inovace hardwaru 



Chcete-li si objednat hardware nebo ziskat dalsi informace 
o inovacich a o dalsim pfislusenstvi, navstivte webovy server 
spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com nebo vyhledejte 
informace v pfirucce Svetovd telefonni cisla dodane 
s notebookem a kontaktujte autorizovaneho prodejce nebo 
poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 

Informace o moznostech ziskani a instalaci aktualizaci a inovaci 
softwaru naleznete v kapitole Aktualizace a obnoveni softwaru 
v Pfirucce k softwaru na disku CD-ROM Knihovna 
dokumentace. 

Prdce s kartami PC 

Karta PC je doplnkove zafizeni o velikosti kreditni karty 
navrzene tak, aby splftovalo standardni specifikace asociace 
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association). 

■ Notebook podporuje 32bitove karty CardBus i 16bitove 
karty PC. 

■ Pokud je notebook vybaven dvema sloty pro karty PC, 
podporuje dve karty typu I, dve karty typu II nebo jednu 
kartu typu III. 

■ Pokud je notebook vybaven integrovanym modulem pro cteni 
karet Smart Card, podporuje slot pro kartu PC jednu kartu PC 
typu I nebo typu II. 

■ Karty Zoomed Video nejsou podporovany. 
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AVAROVANI: V pfipade, ze nainstalujete software nebo aktivacni 
software poskytovane vyrobcem karty PC, nebudete pravdepodobne moci 
pouzivat jine karty. Jestlize dokumentace dodana s kartou PC obsahuje 
pokyny, ze mate nainstalovat ovladace zanzeni, postupujte nasledujidm 
zpusobem: 

■ Nainstalujte pouze ovladace zanzeni pro pnslusny operacni system. 

■ Neinstalujte j iny software, jako je napnklad program Card and 
Socket Services ani aktivacni software, ktery vam muze s kartou PC 
dodat vyrobce. 



Vlozeni karty PC 

AVAROVANI: Chcete-li zabranit poskozeni konektorfl, dodrzujte 
tyto pokyny: 

■ Pfi vkladani karty PC do odpovidajidho slotu pouzive|te pouze 
minimalni tlak. 

■ Nepfenasejte notebook s vlozenou kartou PC ani s mm takto 
necestujte. 



1 . Uchopte kartu PC tak, aby stitek smef oval nahoru a konektor 
smerem k notebooku. 

2. Opatrne zatlacte kartu do slotu, dokud nezapadne na sve 
misto. Operacni system vyda zvukove upozorneni 
oznamujici, ze zanzeni bylo rozeznano. 
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Vyjmuti karty PC 

AVAROVANI: Chcete-li zabranit zatuhnuti systemu nebo ztrdte 
neulozenych dat, ukoncete pfed vyjmutim karty PC jeji cinnost. 



1. Ukoncete cinnost karty PC. 

□ V systemu Windows 2000 klepnete na ikonu Odpojit 
nebo vysunout na hlavnim panelu a potom ukoncete 
cinnost karty, kterou chcete odebrat. V okamziku, kdy je 
mozne kartu bezpecne odebrat, se zobrazi zprava. 

□ V systemu Windows XP klepnete na hlavnim panelu na 
ikonu Bezpecne odebrat hardware a potom vyberte kartu 
PC. (Ikonu Bezpecne odebrat hardware zobrazite, jestlize na 
hlavnim panelu klepnete na ikonu Zobrazit skryte ikony.) 

2. Stisknete tlacitko pro vysunuti karty PC O vedle karty, kterou 
chcete vyjmout. Dojde tak k vysunuti tlacitka do pozice 
umoznujici uvolneni karty PC. 

3. Kartu PC uvolnite stisknutim tlacitka pro vysunuti karty PC. 

4. Opatrne kartu vytahnete ©. 




g^. Vlozena karta PC spotfebovava energii i v dobe, kdy neni 

pouzivana. Chcete-li setfit energii, ukoncete cinnost karty PC 
v dobe, kdy ji nepouzivate (nebo ji vyjmete). 
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Prdce s kartami SD 

Karty Secure Digital (SD) jsou vyjimatelna pamet'ova zafizeni 
CompactFlash velikosti postovni znamky, ktera pfedstavuji 
pohodlny zpusob ukladani dat a jejich sdileni s jinymi zafizenimi, 
jako jsou napf. PDA, fotoaparaty a pocitace vybavene slotem pro 
kartuSD. 




Vlozeni karty SD 

AVAROVANI: Chcete-li zabranit poskozeni konektoru, dodrzujte 
tyto pokyny: 

■ Pfi vkladani karty SD do odpovidajidho slotu pouzivejte pouze 
minimalm tlak. 

■ Nepfenasejte notebook s vlozenou kartou SD ani s mm takto 
necestujte. 

Vlozeni karty SD: 

1. Vlozte kartu SD do odpovidajidho slotu. 

2. Kartu zatlacte do slotu tak, aby spravne zapadla na sve misto. 
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Vyjmutf karty SD 

AVAROVANI: Chcete-li zabranit zablokovani systemu nebo ztrate 
neulozenych dat, ukoncete pfed vyjmutim karty SD jeji cinnost. 

Vyjmuti karty SD: 

1. Ukoncete vsechny soubory a aplikace, ktere pouzivaji 
kartuSD. 

2. Ukoncete cinnost karty SD. 

□ V systemu Windows 2000 klepnete na ikonu Odpojit 
nebo vysunout na hlavnim panelu a potom ukoncete 
cinnost karty, kterou chcete odebrat. (V okamziku, kdy je 
mozne kartu bezpecne odebrat, se zobrazi zprava.) 

□ V systemu Windows XP klepnete na hlavnim panelu na 
ikonu Bezpecne odebrat hardware a potom vyberte kartu 
PC. (Ikonu Bezpecne odebrat hardware zobrazite, jestlize 
na hlavnim panelu klepnete na ikonu Zobrazit 

skryte ikony.) 

3. Jemne zatlacte na kartu SD tak, aby se uvolnila O. 

4. Vysunte kartu SD © ze slotu. 




¥ 
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Priddvdrri a inovace 
pamet'ovych modulu 



AVAROVANI: Pozice pameti jsou jedinymi pozicemi uvnitf notebooku, 
ktere jsou dostupne uzivateli. Vsechny ostatm oblasti, ke kterym Ize 
ziskat pnstup pomoci zvlastnich nastrojfi, muze otevnt pouze 
autorizovany poskytovatel servismch sluzeb. 



AVAROVANI: Nespravne odpojeni napajedho kabelu a vyjmuti vsech 
jednotek bateriovych zdroju pfed vlozenim rozsifujidho pamet'oveho 
modulu muze zpflsobit poskozeni vybaveni a hrozi riziko urazu 
elektrickym proudem. 



AVAROVANI: Elektrostaticky vyboj mflze poskodit elektronicke 
soucastky. Nez zacnete pracovat, |e tfeba se zbavit naboje staticke 
elektfiny tak, ze se dotknete uzemneneho kovoveho objektu. Dalsi 
informace naleznete v pnrucce Poznamky o pfedpisech a bezpecnosti 
na disku CD-ROM Knihovna dokumentace. 



Notebook obsahuje 2 pamet'ove sloty umistene jeden nad druhym 
pod klavesnici. Rozsifovaci pamet'ovy slot © je na slotu primarm 
pameti ©. Slot primarm pameti je vespod a je nainstalovan 
vyrobcem. 
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Kapacitu pameti notebooku lze inovovat pfidamm pamet'oveho 
modulu do slotu pro rozsifem pameti nebo inovaci existujicfho 
pamet'oveho modulu ve slotu primarm pameti. 

Pfidani nebo inovace pamet'oveho modulu: 

1. Vypnete notebook. (Jestlize si nejste jisti, zda je notebook 
vypnuty nebo v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim tlacitka 
napajeni. Potom notebook vypnete pomoci operacniho 
systemu.) 

2. Odpojte veskera externi zafizem pripojena k notebooku. 

3. Odpojte napajeci kabel. 

4. Vyjmete z notebooku vsechny jednotky bateriovych zdroju. 

5. Vyjmete 2 pfistupove srouby klavesnice ze spodni strany 
notebooku. Vedle sroubu klavesnice se nachazi ikona 
klavesnice. 
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6. Otevrete notebook a posuftte dolu 4 zapadky pro uvolneni 
klavesnice O, uvolnete klavesnici, nakloftte ji © a vyjmete 
z notebooku. 




7. Zatlacte na zapadku O, uvolnete kryt pamet'oveho slotu ©, 
nakloftte jej a vyjmete z notebooku. 
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Pokud vymenujete pamet' ve slotu primarni pameti, je nutne 
nejdfive odebrat pamet' ve slotu pro rozsifovaci pamet'. 

Jestlize pfidavate pamet' do slotu pro rozsifovaci pamet', 
pfejdete ke kroku 9. 

8. Odebrani pamet'oveho modulu ze slotu pro rozsifujici pamet': 

a. Odtahnete pfidrzne svorky O na obou stranach modulu. 
Modul se po uvolneni vyklopi smerem nahoru. 

b. Zvednete okraj pamet'oveho modulu © a jemne modul 
vyjmete ze slotu. 




/\ Vyjmuty pamefovy modul je treba chranit proti poskozeni 
ulozem'm do antistatickeho obalu. 



Podle potfeby vyjmete opakovanim kroku 8 pamefovy modul 
ze slotu primarm pameti. 
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9. Vlozeni noveho pamet'oveho modulu do pamet'oveho slotu: 

a. Zarovnejte okraj modulu s drazkami O podle drazek 
slotu pro rozsifeni. 

b. Zatlacte modul na misto pod uhlem 45 stupnu a potom jej 
zasunte smerem dolu ©, az pfidrzne svorky zapadnou na 
sve misto. 




10. Nasadte kryt pamet'oveho slotu. 

1 1 . Umistete zpet klavesnici a zaklapnete 4 zapadky klavesnice 
zpet na misto. 

12. Namontujte 3 pfistupove srouby klavesnice na spodni strane 
notebooku. 

13. Nainstalujte jednotky bateriovych zdroju. 

14. Znovu pfipojte externi napajeni a externi zafizeni. 

15. Restartujte notebook. 
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Inovace hardwaru 



Vliv zvetserri velikosti pameti 

Pri zvetserri velikosti pameti RAM (Random Acces Memory) 
zvetsi operacrri system misto na pevnem disku vyhrazene pro 
soubor pouzivany pri rezimu spanku. 

Pokud po rozsifeni pameti RAM dojde k potizim s rezimem 
spanku, ovefte, zda je na pevnem disku dostatek volneho nrista 
pro vetsi soubor pouzivany pri rezimu spanku. 

■ Chcete-li zobrazit velikost pameti RAM v systemu, 
postupujte nasledujicim zpusobem: 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > System > karta Obecne. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Ovladaci panely > Vykon a udrzba > System > 
karta Obecne. 

□ V systemu Windows 2000 nebo Windows XP stisknete 
klavesovou zkratku FN+ESC. 

■ Chcete-li zobrazit velikost volneho nrista na pevnem disku, 
poklepejte na ikonu Tento pocitac na plose a vyberte 
pozadovany pevny disk. Informace o nristu na disku j sou 
zobrazeny ve stavovem f adku v dolni casti okna. 

■ Informace o velikosti nrista pozadovaneho souborem 
pouzivanym v rezimu spanku zobrazite nasledujicim 
zpusobem: 

□ V systemu Windows 2000 zvolte nasledujici moznosti: 
tlacitko Start > Nastaveni > Ovladaci panely > HP Power > 
karta Hibernation. 

□ V systemu Windows XP zvolte tyto moznosti: tlacitko 
Start > Ovladaci panely > Vykon a udrzba > ikona 
Moznosti napajeni > karta Rezim spanku. 
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Technicke udaje 



Informace uvedene v teto kapitole vam mohou pomoci, jestlize 
chcete pfenosny pocitac pouzivat nebo pfepravovat do zahranici 
nebo jej pouzivat v extremnich prostfedich. 



V notebooku by mely byt pouzity pouze kompatibilni adaptery 
stfidaveho proudu a jednotky bateriovych zdroju. Dalsi informace 
naleznete na serveru spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com 
nebo v pfirucce Svetovd telefonni cisla vyhledejte kontaktni 
informace na autorizovaneho prodejce produktu spolecnosti HP. 
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Rozmery notebooku 







Metricka 


Rozmer 


USA 


soustava 


Vyska 


1,28" 


3,26 cm 


Si'rka 


12,5" 


31,8 cm 



Hloubka 10,3" 26,2 cm 



Provozni prostrech 



Faktor 


USA 


Metricka 
soustava 


Teplota 


Provoz 


50 az 95 °F 


10 az 35 °C 


Mimo provoz 


-22 az140°F 


-30 az 60 °C 


Relativni vlhkost (nekondenzuji'ci) 


Provoz 


10az 90% 


10az 90% 


Mimo provoz 


5 az 95 % 


5 az 95 % 


Maximalni nadmorska vyska (bez vlivu tlaku) 


Provoz 


10 000 stop 


3 048 m 


Mimo provoz 


30 000 stop 


9 144 m 
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Jmenovite vstupm hodnoty napajeni 



Vstupm napajeni 


Hodnoty 


Provoznf napetf 


100-120/220-240 Vstr. 




(ef. hod.) 


Provoznf proud 


1 ,7/0,85 A (ef. hod.) 


Provoznf kmitoctovy rozsah 


47-63 Hz, stffdavy proud 


Napajeni pomocf zdroje 


Maximalne 18,5 V 


stejnosmerneho proudu 




<^ Tento produkt je navrzen pro energeticke systemy informacnfch 


technologifse sdruzenym napetfm nepfevysuji'ci'm 240 Vms. 



Specifikace modemu 

Tento notebook byl testovan a shledan vyhovujicim omezemm 
digitalnich zafizeni tridy B. Dalsi informace o nafizenich 
vydanych vladmmi organy naleznete v pfirucce Pozndmky 
o pfedpisech a bezpecnosti na disku CD-ROM Knihovna 
dokumentace. 



Faktor 


Specifikace 




Teplota 


Provoz 


0 °C az 75 °C 




Skladovanf 


-40 °C az 75 °C 




Relativm vlhkost (nekondenzujfcQ 


Provoz 


10az 90% 




Skladovanf 


5 az 95 % pri 39 °C 




Rozhram' 


Komunikacnf 
konektor 


Standardnf konektor 
RJ-11 




Telefon, centralnf 
kancelafska sit 


Intern f uspofadanf 
DAA 


Pozadavky na 
napajeni' 


+3,3 V ±5 %, +5 V ± 


5% 
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Restnk 



adapter kabelu modemu 

pouzivany v dane zemi 6-3 
adapter stfidaveho proudu 
odpojeni 3-1 
pfipojeni 3-12 
adapter, modem 6-3 
aktivacm klavesy 
definice 2-5 
externi klavesnice 2-9 
pf ehled pfikazu 

klavesovych zkratek 2-6 
pfepnuti zobrazeni 2-7 
aktivacni software, 

karta PC 8-2 
analogova nebo digitalni 
linka 6-1 

B 

baterie, primarm 
pozice 1-12 

uvolnovaci zapadka 1-12 
bezdratova antena 1-9 
bezdratova komunikace 
(802.11 a Bluetooth) 
indikator zapnuti 
a vypnuti 1-14 



tlacitko zapnuti 
a vypnuti 1-3,2-10 
bezpecnostni zafizeni na 

letistich 4-2 
Bluetooth 2-10 

c 

Caps Lock, indikator 1-14 
card and socket services, 

karta PC 8-2 
CD-ROM 

vlozeni 4-13 
vyjmuti 4-15 
zobrazeni obsahu 4-16 
CD-RW Viz CD-ROM 
cestovani s notebookem 
dulezite udaje o teplote 
jednotky bateriovych 
zdroju 3-19 
napajeci adapter do 
letadla 1-10, 3-12 
napajeci/nabijeci adapter 

do automobilu 3-12 
ochrana konektoru 

hardwaru 8-4 
specifikace provozniho 
prostfedi 9-2 
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Computer Setup 

navigace 2-13, 7-4 
podpora starsich verzi 

rozhrani USB 7-4 
rezim Num Lock pfi 

spusteni 2-13 

D 

digitalni nebo analogova 

linka 6-1 
disk 4-16 
disketa 

vlozeni 4-16 

vyjmuti 4-16 

zobrazeni obsahu 4-16 
disketova jednotka 

podporovana umisteni 4-3 

vlozeni diskety 4—16 

vlozeni do multifunkcni 
pozice 4—10 

vyjmuti diskety 4-16 

Viz take jednotky 
displej 

pfepnuti 
zobrazeni 2-6, 2-7, 7-2 

uvolftovaci 
zapadka 1-4, 1-9 
DVD 

vlozeni 4-13 

vyjmuti 4-14, 4-15 

zobrazeni obsahu 4-16 

E 

elektrostaticky vyboj 4-2 
ESD 

(elektrostaticky vyboj) 4-2 
externi monitor 



pfepnuti zobrazeni 2-7 
externi mys 2-4 
externi numericka 
klavesnice 2-13 
externi zafizeni 7-1 

F 

funkcni klavesy 1-4, 2-5 
funkce zabezpeceni 7-6 

I 

indikator 

baterie 1-14 
Caps Lock 1-14 
jednotka IDE 4-5 
napajeni a usporny 

rezim 1-14 
Num Lock 1-14, 2-11 
Scroll Lock 1-14 
zapnuti a vypnuti 
bezdratove 
komunikace 1-14 
indikator jednotky IDE 
(Integrated Drive 
Electronics) 4-5 
indikator napajeni a usporneho 

rezimu 1-14 
informace o pfedpisech 9-3 
infracervene rozhram 6-5, 6-6 
integrovana numericka 
klavesnice 2-12 
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jednotka bateriovych zdroju 
v multifunkcm pozici 
definice 3-2 
jednotka CD-ROM 

podporovana umisteni 4-3 
vlozeni disku 

CD-ROM 4-13 
vlozeni do multifunkcm 

pozice 4-10 
vyjmuti disku 
CD-ROM 4-15 
CD-ROM, jednotka 
Viz take jednotky 
jednotka DVD 

podporovana umisteni 4-3 
vlozeni disku DVD 4-13 
vlozeni do multifunkcm 

pozice 4-10 
vyjmuti disku DVD 4-14 
DVD, jednotka 

Viz take jednotky 
jednotka pevneho disku pro 
multifunkcm pozici 
definice 4-3 

Viz fafo? jednotky, pevny 
disk 

jednotka, disketova 

Viz disketova jednotka 
jednotky 

pfeprava 4-2 

pfidani 4-3 

pece 4-1 

vliv bezpecnostnich 
zafizeni na letistich 4-2 

vymena za spofic 
hmotnosti 4-1 1 



jednotky bateriovych zdroju 
indikator stavu 

baterie 1-14 
kalibrace 3-13 
likvidace 3-20 
multifunkcm 

pozice 3-2, 3-4, 4-11 
nabijeni 3-6 
pofadi vybijeni 3-7 
primarni 3-3 
recyklace 3-20 
skladovani 3-19 
sledovani nabiti 3-8 
ulozeni 3-1 

Viz take napajeni z baterie 

K 

kabely 

modem 6-1, 6-2 
sit 6-4 

zabezpeceni 7-6 
kalibrace, baterie 3-13 
kartaPC 

aktivacni software 
a program Card and 
Socket services 8-2 

sloty, vyber 8-1 

tlacitka 8-3 

typ I, H, III 8-1 

ukonceni cinnosti 8-3 

vlozeni 8-2 

vyjmuti 8-3 

zoomed video 8-1 
karta SD 

(Secure Digital) 8-4, 8-5 
Klavesa aplikaci 1-4 
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klavesa aplikaci systemu 

Windows 1-4 
klavesa 

FN 1-4, 2-5,2-9,2-11 
klavesnice 

externi 2-9 

USB 7-3 
klavesove zkratky 

definice 2-5 

externi klavesnice 2-9 
klavesy 

aktivacni klavesy 2-5, 2-9 

Aplikace 1-4 

FN 1-4, 2-5, 2-9, 2-12 

funkce 1-4, 2-9 

interni klavesnice 2-12 

Num Lock 2-12 

zkratka 2-5, 2-9 
konektor externi multifunkcni 

pozice 1-10 
konektor externiho 

monitoru 1-10 
konektor napajeni 1-10 
konektor pro stolni 

jednotku 1-12 
konektory 

externi monitor 1-10 

externi multifunkcni 
pozice 1-10 

jednotka 4-2 

stfidavy proud 1-10 

stolni jednotka 1-12 

USB 1-10 

L 

lankovy zamek 7-6 



mefic napajeni (Windows) 3-8 
medium, jednotka 
vliv bezpecnostnich 
zafizeni na letistich 4-2 
modem 

adapter pouzivany v dane 

zemi 6-3 
kabel 6-1, 6-2 
specifikace 9-3 
zdifka 1-6 
Modem Command Guidelines 
(Advanced Users Only) 
(Pnrucka k pnkazum 
modemu (pouze pro zkusene 
uzivatele)) 6—2 
monitor, externi 
konektor 1-10 
pfepnuti displeje 2-7 
pfipojeni 7-1 
multifunkcni pozice 
podporovana 

zafizeni 3-2, 4-3 
vlozeni jednotky 4-10 
vlozeni jednotky 

bateriovych zdroju 3-4 
vyjmuti jednotky 
bateriovych zdroju 3-4 
multifunkcni pozice, 

externi 7-5 
Jednotka bateriovych zdroju 
v multifunkcni pozici 
Viz take jednotky 
bateriovych zdroju, 
napajeni z baterie 
mys, externi 2-4 
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nadmofska vyska, 
specifikace 9-2 
napajeci adapter do letadla 

pfipojeni 3-12 

ulohy, podporovane 3-6 
napajeci/nabijeci adapter do 
automobilu 

pfipojeni 3-12 

ulohy, podporovane 3-6 
napajeni 

jmenovite vstupni 
hodnoty 9-3 

pfepnuti mezi stfidavym 
proudem a baterii 3-1 

Viz take napajeni z baterie 
napajeni z baterie 

napajeni notebooku 3-1 

stavy vybiti baterii 3-1 1 

tispora 3-17 

Viz take jednotky 
bateriovych zdroju 
nastroje Viz software 
Num Lock 

indikator 1-14, 2-12 

klavesa 2-12 
numericka klavesnice 2-12 

externi 2-13 

interni 2-11 

povoleni ci zakazani 2-12 



obvod pro potlaceni 

ruseni 6-1, 6-4 
opticky disk 

vlozeni 4-13 

vyjmuti 4-14 
ovladace zafizeni 

externi zafizeni 7-1 

karta PC 8-2 

P 

pfedvolby ukazovaciho 

zafizeni 2^1- 
pfepnuti displeje 

a zobrazeni 2-6, 7-2 
pfipojeni externich 

zafizeni 7-1 
pfirucka Modem a prdce 

se siti 6-2 
pamef 

inovace primarni karty 8-7 
primarni slot 1-4, 8-6 
pamef RAM (Random Access 

Memory) 8-11 
periferni zafizeni, pfipojeni 

a odpojeni 7-1 
pevny disk 

multifunkcni pozice nebo 

primarni 4-3 
podporovana umisteni 4-3 
pozice 1-5 
upevnujici sroub 4-6 
vlozeni do multifunkcni 

pozice 4-10 
vlozeni do pozice pevneho 
disku 4-5 



Pfirucka k hardwaru 



Restfik-5 



Restfik 



pevny disk, jednotka 
Viz take jednotky 
pofadi nabijeni 3-7 
pofadi vybijeni, baterie 3-7 
port, infr acerveny 6-5 
pozice externi disketove 

jednotky 4-3 
pozice primarm pameti \-\ 
pozice pro baterie 

podporovane zafizeni 3-2 
vlozeni jednotky 

bateriovych zdroju 3-3 
vyjmuti jednotky 
bateriovych zdroju 3-3 
pozice Viz pozice pro baterie; 
pozice jednotky externi 
diskety; pozice jednotky 
pevneho disku; multifunkcni 
pozice 

primarm jednotka bateriovych 
zdroju, definice 3-2 
Viz take jednotky 
bateriovych zdroju, 
napajeni z baterie 
primarm jednotka pevneho 
disku, definice 4-3 
Viz take jednotky, 
pevny disk 
projektor 

pfepnuti displeje 2-7 
pfipojeni 7-1 
prvky pro ovladani 
hlasitosti 5-2, 5-3 

Q 

Quick Launch, tlacitka 2-10 



replikator portu 

konektor pro stolni 

jednotku 1-12 
pfipojeni externich 
zafizeni 2^- 
reproduktor, interni 5-2 
reproduktory 1-8 
reproduktory, externi 
pfipojeni 5-2 
zasuvka pro vystupni 
zvukovy signal 5-1 
rezim spanku 
aktivace 2-6 
aktivace behem stavu 
kritickeho vybiti 
baterii 3-1 1 
pozadovane misto pro 

soubor 8-1 1 
ukonceni 1-3, 3-12 
rezim spanku Viz usporny 

rezim 
rozbocovac, USB 7-3 
rozmery, notebook 9-2 

s 

Scroll Lock, indikator 1-14 
sit 

kabel 6-4 
zdifka 1-10 
sifova zdifka RJ-45 1-10 
Slot karty SD 

(Secure Digital) 1-6 
slot pro baterie 1-6 
slot pro bezpecnostni 
kabel 1-7 
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slot pro zafizeni 

v multifunkcm pozici 1-5 
sloty 

karta SD 8-4 

pamef 1-4, 8-9 
sloty pro karty PC 1-6 
sluchatka 5-2 

socket services, karta PC 8-2 
software 

mefic napajeni 
(Windows) 3-8 

modem 3-17 

SpeedStep 
(system Windows 2000 
Professional) 3-18 
specifikace prostfedi 9-1 
specifikace provozniho 

prostfedi 9-2 
spofic hmotnosti 4-11 
stfidavy proud 3-1 
stav kritickeho vybiti baterii 

obnoveni 3-12 

urceni 3-11 
stavy vybiti baterii 

feseni 3-12 

urceni 3-11 
S -Video 

pfipojovaci kabel 5-5 

zasuvka 5-5 

zdifka 1-11 
systemove informace 2-6, 2-8 

T 

technicke udaje, notebook 9-1 
telefonni zasuvka (RJ-11) 

kabel modemu 6-1, 6-2 

urceni 1-6 



telefonni zasuvka RJ-1 1 1-6 
televize 

pfepnuti zobrazeni 2-6 

pfipojeni videa 5-5 

pfipojeni zvukoveho 
signalu 5-4 

zasuvka typu S -video 5-5 

zdifka typu S-video 1-1 1 
teplota 

provozni 9-2 

skladovani, jednotky 
bateriovych zdroju 3-19 
tlacitka 

karta PC 8-3 

napajeni 1-3 

ovladani hlasitosti 5-1 

Quick Launch 1-3, 2-10 

Quick Lock 2-10 

Rezim prezentace 2-10 

TouchPad 2-1 

ukazovatko 2-1 

zapnuti a vypnuti 
bezdratove 
komunikace 2-10 

ztlumeni 2-10, 5-1 
tlacitka ovladani hlasitosti 1-8 
tlacitka Quick Launch 1-3 
tlacitko napajeni 1-3 
tlacitko rezimu 

prezentace 2-10 
tlacitko ztlumeni hlasitosti 1-8 
tlacitko Ztlumit 5-1 
TouchPad 

pouziti 2-3 

tlacitka 2-1 

umisteni 2-1 
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usporny rezim 

aktivace behem stavu 

kritickeho vybiti 

baterii 3-1 1 
indikator 1-14 
pouziti s infr acervenou 

komunikaci 6-6 
spusteni aktivacni 

klavesou 2-6 
ukonceni 1-3, 2-6 

u 

ukazatele informaci o stavu 
nabiti baterie 
aktivacni klavesa 2-6, 2-8 
v systemu Windows 3-8 
vyhodnoceni 3-9 
zvyseni pfesnosti 3-8 
ukazovaci zafizeni 
(modely s dualnim 
ukazovatkem/zafizenim 
TouchPad) 1-2 
ukazovaci zafizeni (modely se 

zafizenim TouchPad) 1-1 
ukazovatko 
pouziti 2-3 
tlacitka 2-1 
umisteni 2-1 
uzaver, nahradni 2-3 
USB 

konektory 1-10, 7-3 
podpora starsich verzi 7-4 
rozbocovace 7-3 
s konektorem 

napajeni 1-10 
zafizeni 7-3, 1-A 



USB s napajenim 1-10 
uvohiovaci zapadka 

baterie 1-12 

displej 1-9 
uzaver ukazovatka, 
nahradni 2-3 

V 

ventilacni otvor pro 

nasavani 1-12 
ventilacni otvor pro 

odsavani 1-11 
ventilacni otvory 1-12 
videorekorder 
pfepnuti 

zobrazeni 2-6, 7-2 
pfipojeni videa 1-11, 5-4 
pfipojeni zvukoveho 
signalu 5-4 
vlhkost, specifikace 9-2 
vliv bezpecnostnich zafizeni 
na letistich na media 
jednotek 4-2 

z 

zafizeni pozice pevneho 

disku 4-3 
zafizeni pro video 
pfepnuti 

zobrazeni 2-6, 7-2 
zasuvka typu S -video 5-5 
zdifka typu S-video 1-1 1 
zamknuti, bezpecnostni 

kabel 7-6 
zapnuti 

interni numericka 
klavesnice 2-12 
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zapadky 

uvolneni baterie 1-12 

uvolneni displeje 1-9 
zasuvka pro vystupni zvukovy 

signal 1-5, 5-1, 5-2 
zasuvka vstupu mikrofonu 5-1 
zasuvky 

RJ-11 1-6, 6-1 

RJ-45 1-10 

vstup 

mikrofonu 1-5, 5-1, 5-2 
vystup S-Video 5-4 
vystup zvuku 5-1, 5-2 
zdifka pro mikrofon 1-5 
zpetny projektor 
konektor externiho 

monitoru 1-10 
pfepnuti 

zobrazeni 2-6, 7-2 
pfipojeni 7-1 
zvetseni pameti 8-11 
zvukova zafizeni, pfipojeni 
externich 5-2 
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